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A. VYMEZEN[ ZASTAVENEHO UZEMI.

Vymezenizastavénéhouzemijevyznacenovkopiikatastralnimapyzedne+—=2-26441.1.2022
pro celé Uzemi obce Stara Lysa sjedinym katastralnim Uzemim 753807 Stara Lysa. Zastavéné
Uzemi bylo vymezeno v souladu s § 58 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnimraduveznénipozdéjsichpredpist(dalejen, stavebnizakon”) k442648 1.1.2022.

Oznaceni zmény: Z2/10

Hranice zastavéného uUzemi je ve vykresu zakladniho &lenéni Uzemi €. 1 vyznalena cernou
Cerchovanou carou, vedenou po hranici parcel, ve vyjimecnych pfipadech ji tvofi spojnice
lomovych bodU stavajicich hranic nebo bod( na téchto hranicich.

B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT.

B. 1. Koncepce rozvoje uzemi obce.
Rozvoj Uzemi obce je koncipovan na téchto zdsadach:

= Redenym Uzemim je celé spravni Uzemi obce Stara Lysa, které je tvoFeno jedinym
katastralnim dzemim. Celkova rozlohatfeseného Uzemije 969 ha

= kulturni a architektonické dédictvi obce a jeji dochované urbanistické hodnoty jsou
chranény, zejména Cetné kulturni stavebné architektonické a pfirodni pamatky, které v
symbidze vytvareji urbanisticky vyznamné prostory, napf.: barokni areal zdmecku Bon
Repos sdochovanou plastikou Mafi Magdaleny, kasnou ve stylu vrcholného barokaa
parkem s dendrologicky vyznamnymi, resp. pamatkové chranénymi dfevinami (tis
cerveny), barokni kaple sv. Simona na kfiZzovatce cesty k zamku a silnice 111/3314 v
Cihadlech, pdvodné se sochami andél{i z dilny M. Brauna, nebo prostor rozlehlé navsi ve
Staré Lysé sbaroknikaplisv.JanaKFtitele, skupinouchranénych lip, parkem avodni nadrzi i
rozlehly barokni statek Alzbétin. Kromé prvk( drobné venkovské architektury, jakym je
napf. samostatné stojici zvonicka ve Staré Lysé z 1. poloviny 19. stoleti, &i kamenny sokl
blizko lesni cesty z Cihadel do Sojovic, je zde jeté urbanisticky ojedinéle situovany htbitov
s pristupovou alejitopoldz navazujiciho prostoru navsi

= stdvajici urbanisticka a architektonicka struktura a kompozice obce a jeji mistni ¢asti
Cihadlajezachovana.Novénavrienézastavitelnéplochytutostrukturuzohledfuji

= stdvajicirozloZeniplochsrozdilnym zplsobem vyuZitije respektovano

= regulacnizasady vystavbyfunkéniiprostorové jsoustanovenysohledemnazachovani mist
krajinného rdzu a estetické Urovné obrazu obce a s ohledem na celkové usporadani
krajiny

= obec méla k 1. 1. 2015 675 obyvatel, spredpokladanym narlstem dle odborného
odhaduzpracovateleasprihlédnutimkjeji poloze vrozvojové oblastiOB1 Prahana 771
obyvatel v ¢asovém horizontu 15 let

= Poloha obce Starad Lysa v blizkosti regiondlniho centra Lysa nad Labem a v krajinném
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prostredi mimoradnych kvalit Cini ze Staré Lysé pomérné atraktivni lokalitu s
potencidlem pro bydleni a rekreaci i podnikatelské aktivity. Diky
dobrémudopravnimu napojeni a relativné kvalitni technické infrastruktufe disponuje
vhodnymi lokalitami pro rozvoj ploch pro bydleni, obcanskou vybavenost a
podnikatelskych zon.

= Kontinuita rozvoje Uzemi obce je respektovana navrhem zastavitelnych ploch s
rozdilnym zpUsobem vyuZiti zejména v jednotlivych GUzemich k tomu uréenych v
dosud zpracované Uzemné pladnovaci dokumentaciobce

= Stabilizaci rozsahlych ploch verejné infrastruktury se vytvafi predpoklad pro postupné
odstranéni deficitu obcanské vybavenostiv obci

= Plochy pro ob&anskou vybavenost se stabilizuji v zastavéném Uzemi sidel Stard Lysa a
Cihadla

= Nové zastavitelné plochy bydleniasmidené obytné plochyZ1-73vCihadlech, Z5-28, 219,
711,713 - Z16 veStaré Lysé jsou vymezeny vkontaktnipoloze ksoucasné zastavénému
Uzemi a s dobrou ndvaznosti na jejich stdvajici dopravni skelet a technickou
infrastrukturu obou sidel, ¢imZz se dlouhodobé posiluje kompaktni charakter
zastavby.

= Plochy pro oblanskou vybavenost jsou vymezeny ve vazbé na verejna prostranstvi obce
a stavajici stabilizované plochy s timto uréenim.

= Rekreacni potencial obce i okolni krajiny se posiluje rozsifenim ploch zelené s rdznym
funkénim uréenim ve vazbé na charakter navazujicich ploch nezastavéného Uzemi obce.

= Navrher se-nrevymezuft UP newmezuje 2adné nové zastavitelné plochy Cisté rekreaéni pro
chatovou zastavbu. Pfi spInéni stanovenych podminek je pfipustné vyuziti ploch SV —
plochy smisené obytné venkovské téZ pro rodinnou rekreaci.

B. 2. ZpUsob vyuziti Uzemi obce.

Resené Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti, jejich? prostorové
vymezeni a funkce je patrnd z vykresu €. 2: ,Hlavni vykres” v méritku 1:5000. Vymezenim
novych zastavitelnych ploch a ploch nezastavéného Uzemi obce nedochdzi k vyraznému
narusenistavajiciurbanistické koncepce akoncepce usporadanikrajiny vieseném tzemi.

Urbanistickd koncepce

Sidelni struktura ve spravnim Uzemi obce, vytvarend sidly Stard Lysa a Cihadla predstavuje
vyznamnou urbanistickou hodnotu. Jedine¢nou historickou urbanistickou a architektonickou
hodnotou je pfedevsim aredl zamku Bon Repos, usporadany kolem centralniho prostoru v
krajinném segmentu vysokych pfirodnich hodnot. Stavajici urbanistickd koncepce je
zachovana. Je respektovano usporadani obou ¢asti obce kolem navsi, uliéni sit, dominanty obce,
stavajici charakter sidla a hladina zastavby. Urbanisticky vyznamnymi prostory obce Stara Lysa
je naves sprochazejici silnici 111/3314 zPredméric do Lysé nad Labem. Naves je prisecikem obou
pfirozenych kompozi¢nich os sidlaaje nanisoustfedéna vétsina zafizeni ob¢anské vybavenosti.
Jeji méstotvornou funkci adwrh UP posiluje a chrani vymezenim prostoru navsi jako
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verejného prostranstvi. Obdobnymi prostredky, tj. vymezenim ploch verejnych prostranstvi
azelenéjekultivovananaves v Cihadlech.

UPStard Lysastanovuje vkapitolach CaFpodminky provyuZiti ploch srozdilnym zpdsobem vyuZiti
(hlavni vyuZiti, pfipustné vyuZiti, nepfipustné vyuziti, popfipadé podminéné pfipustné vyufziti).
Dale UP Stara Lysa stanovuje zakladni podminky prostorového uspofadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napf. vySkova regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemkd

vplochdch) a-wrrezuje-plochy-tzemnichrezery. Nawrh UP dale vymezuje plochy zmén vyuZit
Uzemipro obcanskou vybavenost, vyrobu a skladovani, dopravnia technickou infrastrukturu.
Pfi feSeni ploch bydleni jsou diferencovany moznosti vyuZiti ploch pro rodinné domy, stavby
vesnického bydleni i pfipustnost dalsiho Ucelu vyuziti, drobnych provozoven, ubytovani, a to s
regulativy bez sniZzovani kvality prostfedi okolnich obytnych ploch.

Koncepce usporadani krajiny

Ve vazbé na usporadani krajiny fedi adwrk UP Stard Lysa vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem
vyuZiti v nezastavéném Uzemi, tj. zpravidla ploch zemédélskych, ploch lesnich, vodnich a
vodohospodarskych a ploch zelené.

Uzemni pldn navrhuje koncepci uspofadani krajiny a ochrany Zivotniho prostfedi v téchto
tematickych okruzich:

= usporadanikrajiny

= ochrana pfirody akrajiny

= prostupnost volnékrajiny

= ochranazemédélskéhopidnihofonduapozemkturcenychkplnénifunkcilesa
= ochrana prfedpovodnémi

= ochrananerostného bohatstvi, geologické jevy

= hygiena Zivotniho prostfedi

KoncepceusporadanikrajinyaochranyZivotnihoprostiedivadvrhaUPStaraLysavychazi zejména
z téchto zakladnich pozadavka:

(1) na kvalitu Zivotniho prostredi a pfirodnich zdrojd,
(2) na prostupnostkrajiny,

(3) na zajisténi ekologické stability a diverzity v uzemi,

)

)

)
(4) na ochranu krajinnéhorazu,
(5) na stabilizaci chranénych Gzemia prvkd prirody,
(6) na uvazeny dzemnirozvoj sidla,
(7) navytvoreni podminek pro rekreacni vyuZiti Gzemi,
(8) na nezavadné Zivotniprostredi.

lejimcilemjedosahnoutharmonie mezitémito poZadavky.
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Vevazbé na usporadani krajiny Fesi adwh UP Stard Lysa koncepci usporadani krajiny vymezenim
plochvzastavéném a nezastavéném Uzemi, tj.:

e Plochzelenévpodrobngjsim ¢lenéni podle funkce na:
- Zelen naverejnych prostranstvich -2V
- Zelen pfirodniho charakteru—2ZP
- Zelen soukromou a vyhrazenou —7S

e Ploch zemédélskych —NZ

e Ploch pfirodnich =NP

e Ploch smiSenych nezastavéného uzemi—NS

e Plochvodnich avodohospodarskych —W

e Ploch lesnich - NL

e Plochytézby nerostd - NT

Pritom se pfrihlizi ke zfetellm prostupnosti krajiny v souladu s Uzemnim systémem
ekologické stability.

e Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti uréuje rovnéz
zakladni podminky ochrany krajinného razu (napf. vyskovou regulaci zastavby,
intenzitou vyuziti pozemk( v plochach apod.).

e Vregulativech funkéniho vyuziti u zastavitelnych ploch a ploch prestavby, které
zasahuji do vzdalenosti 50 m od pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa, se stanovuje, Ze
nové stavby nebudou umistény ve vzdalenosti mensinez 50 m od okraje lesa, ztoho
neoplotitelny prechodovy pds bude zaujimat Sitku 10 m, pokud organ ochrany lesa
nerozhodnejinak.

e Mimo zastavitelné Uzemi obce se stanovuje, Ze na pozemcich urcenych k plnéni
funkce lesa, pozemcich ploch zemédélskych a pozemcich ploch vodnich a
vodohospodarskych se umoZnuje vybudovani Ucelovych komunikaci zajiStujicich
pfistup na né a jejich dopravni obsluhu, pokud jsou nezbytnou podminkou jejich
stanoveného zpUsobuvyuZziti.

e Respektujiseochranndabezpecnostnipasmaodzafizeniverfejnéinfrastrukturya patfiéné
vzdalenostipfinavrhovanifunkénich ploch od nové navrieného htbitova.

Koncepce uspofadani krajiny a ochrany Zivotniho prostfedi je vymezena ve vykresu €. 2: Hlavni
vykres.

B. 3. Cile ochrany a rozvoje hodnot.
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Névrher UP Stard Lysa se napliiuji pozadavky a podminky pro koordinovany a harmonicky rozvoj
obce predevsim v oblasti bydleni, rekreace, oblanské vybavenosti, vyroby a skladovani,
dopravy a verejnych prostranstvi. Na Uzemi obce Stard Lysa se vyskytuji kulturné civilizaéni
hodnoty, které je tfeba chranit. Nemovité kulturni pamatky jsou v k.. Stard Lysa:

Sidlo objekt —rejstrikové Cislo poloha, divodochrany

Stard Lysa:

- Kapli¢ka sv. JanaKrtitele r.¢. 1961, p.p.C. 105, volné prostranstvi vseverni ¢asti obce,
pozdné baroknikultovnistavbaz 1.poloviny 18. stoleti

- Kamenny kfizek, r.¢. 3165, p.p.¢.152 (¢ast), umistén pred ¢.p. 38, lidova prace z
roku 1852

Cihadla:

- Areal zamecku Bon Repos, r.¢. 1962:

W zdmecek, r.¢. 1962/1, p.p.c.83

budova zvana ,Bon Repos”, r.¢.1962/2, p.p.C. 84

¢insky pavilon, r.¢. 1962/3, p.p.¢.85

hospodarska budova zapadni, r.¢. 1962/4, p.p.c. 86
hospodarska budova vychodni, r.¢. 1962/5, p.p.¢.87/1,2
kaple,r.c.1962/6,p.p.c.108

kasna, r.¢. 1962/7, p.p.c.860

socha sv. Mari Magdalény r.c.1962/8

park r.¢.1962/9

- Aredl kaple sv. Simeona, r.¢.3169, p.p.¢.112, plvodni kultovni barokni stavba s
vyznamnou estetickou a krajinotvornou funkci. Plvodni vystavba od
M.B.Brauna:

socha andéla, vterénu zachovan pouze zaklad podstavce, r.¢. 3169/2,
p.p.c. 112

socha andéla, vterénu zachovan pouze zaklad podstavce, r.¢. 3169/3,
p.p.C. 112

kaple sv.Simona, r.¢. 3169/1
kamenndlebkar.c.3169/4
kamenndlebkar.¢.3169/5

- Venkovsky diim &.p. 19, r.€. 103421 USKP

Jiné historicky cenné objekty a arealy, které nejsou chranénymi kulturnimi pamatkami ve smyslu
zakona o statni pamatkové péci:
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- Zvonicka ve Staré Lysé na rozcesti uvniti zastavéného Uzemi obce, lidova stavba z 1.
poloviny 19. stoleti

- Kamenny sokl, umistény v lese, zdpadné od obce, 25 m vychodné od cesty z
Cihadel doSojovic

- Hospodatsky dviir Alzbétin na konci Staré Lysé, u silnice smérem na Cihadla. Dvir ma
vyznam nejen historicky, ale téZ urbanisticky

- Pomnikobétem2.svétovévalky, hrob¢.171ac¢. 172 nahrbitové—p.p.¢.527/2

- Pomnikobétem|.svétovévalky nap.p.¢.885/5 nanavsive Staré Lysé.

Charakter sidel i krajiny a jejich jedine¢nost dotvari i fada pamatnych stromU. Kulturné
historicky potencidl feSeného Uzemi Stard Lysa je tfeba Gcinné chranit a vhodné vyuZivat
nejen z hledisek kulturné etickych, ale i ekonomickych.

Spravni Uzemi Stard Lysa ma charakter uzemi s archeologickymi ndlezy. Tato Uzemi se
nachdzeji v obou sidlech katastralniho Uzemi vytvarejiciho obec Stara Lysa a jsou vyznacena ve
vykresu €. 4: Koordinac¢ni vykres.

Na Uzemi obce se nachazi nékolik pfirodnich dominant podilejicich se na obrazu obce a
krajinném razu, které je rovnéz tfeba chranit. Rozvoj obce a celého feseného Uzemi sleduje
splnéninasledujicichzakladnichcillapozadavklochranyarozvojejehohodnot:

Kulturni hodnoty uzemi

respektovat zapsané nemovité kulturni pamatky a architektonicky cenné objekty
vymezenim ploch zmén vyuZiti Uzemi a zastavitelnych ploch s vhodnym, nerusicim
funkénim urcenim

rozmisténim ploch zmén vyuZziti Uzemi a zastavitelnych ploch a jejich regulaci jsou
respektovany urbanistické hodnoty Uzemi: kompozice aredlu zdmku Bon Repos a osady
Cihadla, centrum obce Stard Lysa, dominanty, hladina zastavby, vyska nové zastavby
nenarusuje pohledové osy na dominanty,

vymezenim ploch pfirodni, ochranné a izolacni zelené a vefejnych prostranstvi je
respektovan zamér ochrany krajinného razu, ochrany zastavitelnych ploch pred
negativnimi Ucinky dopravy a vytvoreni, ¢i kultivace verejnych prostranstvi se sidelni
zeleni

celé Fedené spravni Uzemi obce Stard Lysa, kterého se aavrh UP tyka, je Uzemim s
archeologickymindlezyve smysluzakonaoochranékulturnichpamatek. NateSeném Uzemi
se nachazi pét cennych archeologickych lokalit I. a Il. kategorie, zapsanych do statniho
archeologického seznamu CR pod poFadovymi &isly.

Prirodni hodnoty uzemi

chrénit a posilovat stavajici pfirodni a kulturné historické hodnoty chranénych prvk(
pfirody, zejména skladebné ¢asti Uzemnich systémU ekologické stability a Udolni nivy
Mlynafice
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= chranitkrajinny raz a posilovat jeho pfirodnia kulturni hodnoty

= stabilizovatplochylesasdlrazem nalesy zvlastniho uréeni(Bon Repos)

= stabilizovat plochy krajinné zelené, posilovat jejich zastoupeni ve volné zemédélské
krajiné

= chranitzemédélsky padnifondl.all. tfidy ochranyjako pfirodnibohatstvi

= zachovat a podporovat plnohodnotnou prostupnost krajiny

= zajistit ochranu pfed povodnémi umoznénim navyseni pfirozené retence v Uzemi a
respektovanim zaplavového uzemi

= klast draz na kvalitni a zdravé Zivotni prostrfedi, omezovat zaméry v Uzemi tvofici
zdroje znecisténi

= navrhnout opatrenike snizenirizika ptidni eroze
Civilizani hodnoty uzemi
Dopravni infrastruktura:

(1) formou stabilizovanych a zastavitelnych ploch jsou vymezeny koridory
dopravniinfrastruktury a zabezpecena jejich ochrana

(2) navrhem dopravni koncepce se zlepsuje vyuZiti a navrhuje rozvoj stavajici
dopravniinfrastruktury,

(3) nové navrzené zastavitelné plochy jsou dopravné navazany na stavajici a
prodlouzené mistnikomunikace,

(4) problematika bezmotorové dopravy je resena navrhem hlavnich pésich
turistickych a cyklistickych tras, véetné pozadavku na nutné minimalni Sirky
téchto komunikaci akoridord,

(5) névrh koncepce dopravy zahrnuje stavajici plochy silniéni dopravy a vymezuje
koridory ochranné izolacni zelené a pro pfipadné umisténi aktivnich
protihlukovych opatfeni podélsilnice I11/3314

(6) navrhem odstavnych ploch a jejich regulaci je fesena potreba verejnych
parkovacich ploch.

Technicka infrastruktura:

(1) Navrhem urbanistické koncepce je respektovano vyuziti a ucelny rozvoj
stavajicitechnickéinfrastruktury, jejiochranndabezpeénostnipasma

(2) Navrh novych zastavitelnych ploch predpoklada rozvoj vodovodni sité v
mistech nové navrhovanych rozvojovych lokalit

(3) Navrh postupné zéstavby navrzenych ploch prestavby a zastavitelného Gzemi
obce predpoklada pripojeni na Cistirnu odpadnich vod ve Staré Lysé a
pfipojeni osady Cihadla vytlaénym fadem s&erpacimi stanicemi na centralni
COV Stard Lysa.
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(4) Navrhem koncepce odkanalizovani destovych vod (destova kanalizace),
predevsim v obytnych &astech obce s velkym podilem zpevnénych ploch jsou
vytvorenyzakladnipfedpokladyprozvyseniretencnichschopnostitizemi

(5) Provedenim bilan¢nich vypoctd je stanoven vyhledovy elektricky ptikon
navrhovanych lokalit pro vystavbu, navrieny moznosti jejich napojenina
elektrickérozvodyapotiebnazafizeniprozdsobovanielektrickouenergii,

(6) Podporuje se intenzivni vyuZiti stavajici energetické infrastruktury (zemniplyn a
elektfina v kombinacis OZE),

(7) Koncepce odpadového hospodarstvi obce respektuje Plan odpadového
hospodarstvi obce. Navrienou koncepci naklddani s odpady nejsou
navrhovany plochy pro nové skladky komunalniho odpadu, je respektovan
stavajici systém, tj. svoz mimo rfesené tzemi.

Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyzadovat vybudovani dopravni nebo technické
infrastruktury, jsou ve vykresu €. 4., Koordinacni vykres” grafické ¢asti dokumentace adwrhu
vyznaceny koridory dopravni a technické infrastruktury od bodd napojeni. InZzenyrské sité jsou
graficky zndzornény vcetné uli¢nich siti. Zastavitelna plocha neni graficky podrobnéji fesena,
pokud neni timto feSenim zapotfebi vyjadfit urlity urbanisticky zdamér nebo vymezit verejné
prospésnou stavbu. Pro moZnost posouzeni kapacity technické infrastruktury je u
zastavitelnych ploch uvazovano s kalkulacni velikosti pozemku 1000 m? na 1 rodinny ddm,
véetné podilu na plose verfejnych komunikaci.

Celé Uzemi obce se nachazi ve vymezenim Gzemi Ministerstva obrany CR (MCTR) dle § 175
odst. 1 zak. 183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim radu — jev 102a Letisté a
letecké stavby a jejich ochranna pasma a zajmova uzemi. Umistovani staveb a zafizeni,
zejm. vyskovych staveb, vysilacl, staveb tvoficich dominanty v terénu, vétrnych
elektraren, sloupl energetické soustavy aj. je umozZnéno pouze na zakladé kladného
stanoviska DOSS Ministerstva obrany.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZEN( ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C. 1. Vymezeni zastavitelnych ploch, koridorl a ploch ptestavby, navrh organizace a
vyuzitiazemi.

Névrherzmény-£—1-UP Stard Lysa wmezuie se-wrezuft v celém spravnim Gzemi obce plochy s
rozdilnym zplsobem vyuziti, v souladu budto s jejich stavajicim zplsobem vyuziti (plochy
stabilizované) nebo podle pozadovaného zplsobu vyuziti (plochy zastavitelné vné
zastavéného Uzemi obce a plochy prestavby uvnitf zastavéného Uzemi obce). Kazda z

navrhovanych zastavitelnych ploch a ploch zmén vyuziti Gzemi ma vymezenu svoji funkci (Ucel),
podminky vyuziti formou regulativi a pfipadné téz casové urceni realizace
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predpokladaného vyuziti (etapizaci). Systém vymezeni a podminek vyuziti ploch s rozdilnym
vyuzitim je podrobné specifikovan vkapitole F textové ¢asti UP a zakreslen v hlavnim vykresu €. 2:
“Urbanistickd koncepce, usporadani krajiny” a ve vykresu €. 1: “Zakladni ¢lenéni tzemi” grafické
¢asti dokumentace advrhy UP. Navrhem—zmeny-£—7 UP Stard Lysa sesapmezuff vymezuje
nasledujici zastavitelné plochy a plochy prestavby:

z

v

Zastavitelné plochy

Ozn. dlel Kéd plochy K.4. ZpUsob vyuziti | zdroj Vyméra
72 (m2)
- Z1 Stara Lysa N Platny UP 12082-10937
- 72 (neobsazeno) |- - -
- 3 Stard Lyséa BV Platny UP 6196
72/14 74 Stard Lysa VZ Platny UP 3430729877
- Z5 Stard Lysd % Platny UP, US1 27032
- Z6 Stard Lysa BI Platny UP 5132 6334
- z7 Stard Lysd BI Platny UP, US 2 (18895
- Z8 Stara Lysa sV Platny UP 9426
- 79 (neobsazeno) |- -
- 710 (neobsazeno) | - -
= 11 Stara Lysa sV Platny UP 10307 11222
- Z12 Stard Lysd 0S podnét obce 6626
- Z13 Stara Lysa sV Platny UP 6824-3125
- Z14 Stard Lysa sV Platny UP 28280
- 715 Stard Lysa sV Platny UP 12631
- -Z16 | Sz FBY FNGmitka-vlastaika 3225
- 217 Stard Lysd VD Podnét obce 3166
Z2/18 718 Stard Lysd Tl Podnét obce 2423
Z2/30 Z19 Stard Lysd PV Projektant 180
Z2/30 Z20 Stard Lysd PV Projektant 1113
celkem 180929 m2
180688 m2
10,0020 ha
18,0688 ha
Oznaceni zmeény: Z2/5, 72/6, 72/7, Z2/14, 72/18 a Z2/31
Plochy prestavby
Ozn. dlel Kéd plochy K.U. ZpUsob vyuziti | zdroj Vyméra
Z2 (m?2)
- P1 Stard Lysa sV Platny UP 69001
- P2 Stard Lysd Bl Podnét obce 1871
Z2/15 P3 Stard Lysa BH Podnét obce 687
Celkem 70872-m2-71559 m2
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Oznaceni zmény: Z2/15

Uzemnirezeryy
-R2 | StaréLysé -Névrh-Up 25403 25402

Oznaceni zmény: Z2/3
C. 2. Vymezeni systému sidelni zelené.

Névrhem UP Stard Lysa se barevnym odli§enim a indexem funkce ve spravnim Uzemi obce
vymezujispecifické plochy zelenérizného charakteruazptsobuvyuziti:

- Zelen naverejnych prostranstvich -2V
- Zelen pfirodniho charakteru—2zP
- Zeleri soukromou avyhrazenou —ZS

Soucastisystému sidelnizelené je dale zeleri situovanad vétSinou vné zastavéného Uzemiobce na
plochach:

e zemédélskych —NZ

e pfirodnich —NP

e smiSenych nezastavéného Uzemi—NS
e vodnich avodohospodarskych —W

e lesnich -NL

Soucasti systému zelené jsou dale vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy a stromoradi.
VysSe uvedeny systém sidelni zelené doplfuje zelen v plochach s jinou dominantnifunkci,
napf. doprovodnaciizolacnizelerinaplochach dopravniinfrastruktury, ¢i na plochach smisenych
vyrobnich, plochach obcanského vybaveni, plochach vefejnych prostranstvi, plochach pro
sport a rekreaci, zelen na plose hrbitova, apod. Stavajici stabilizované i nové navrzené
plochy zelené jsou zakresleny s uvedenim jejichfunkce v hlavnim vykresu €. 2 grafické ¢asti
dokumentace.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY A PODMINKY PRO JEJI UMISTOVANI.

Nawrh UP Stard Lysa navrhuje koncepci rozvoje vefejné infrastruktury zemi na plochach:
(1) dopravniinfrastruktury
(2) technické infrastruktury
(3) obcanské vybavenosti

(4) verejnych prostranstvi
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Prostorové vymezeni ploch a koridor( verejné infrastruktury je uvedeno systematicky a véetné
zakladnich podminek pro jejich umisténi v nasledujicich kapitoladch D. 1. — D. 4. Uzemn{
vymezenifeSeniverejnéinfrastruktury je zakreslenove vykresu¢. 2:,,Hlavnivykres” a ve vykresu
¢. 4: Koordinacni vykres”.

D. 1. Dopravniinfrastruktura

Koncepce dopravni infrastruktury Uzemniho planu Stara Lysa navrhuje feseni problém( a
potieb obce, spojenych s organizaci dopravy ve spravnim Uzemi obce navrhem novych Usekd
mistnich obsluznych komunikaci v zastavitelnych plochdch, omezenim tranzitni dopravy
zastavénym Uzemim Staré Lysé a Cihadel a snizenim zatéZe Zivotniho prostfedi generovaného
dopravou (hluk, emise, prach) v zastavéném a zastavitelném Uzemi obce, odstranénim zavad
a nedostatkl na pozemnich komunikacich (uspofadani dopravniho prostoru pro vozidla,
cyklisty a pési), fFeSenim dopravy vklidu a realizaci Uzemné technickych pfedpokladl pro zvyseni
podilu cyklistické dopravy a pro stabilizaci péSich turistickych tras v Uzemiobce.

Re$enidopravniinfrastruktury je zobrazenove vykresu €. 2: , Hlavnivykres“ave vykresu €. 4:
,Koordinaéni vykres” v méfitku 1:5000 s vizualizaci ddlezitych soucasnych dopravnich
staveb azafizeni.

D. 1. 1. Silni¢ni doprava

Pro dopravni obsluhu ploch zmén vyuziti Uzemi a zastavitelnych ploch jsou navrzeny plochy
pro umisténi mistnich komunikaci, pokud nejsou soucasti ploch zmén. Parametry dopravniho
prostoru mistnich komunikaci podle jejich funkce jsou uvedenyvkapitole F. 2. 4.

U zastavitelnych ploch a ploch zmén vyuZiti Uzemi pro bydleni pfi silnicich sblizkym zdrojem
hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi staveb prokazan soulad s poZadavky
pravnich predpist na ochranu zdravi pfed hlukem a vibracemi v chranénych prostorech
definovanychvzakoné oochranéverejnéhozdraviv platnémznéni

D. 1. 2. Verejna doprava
a) Koncepce verejné dopravy se neméni.

b) Respektuje se stavajici vedeni linek vefejné autobusové dopravy véetné polohy a
rozmisténi autobusovych zastavek s ¢asovou dostupnosti do 8 minut z pfevazné casti
obytnych Uzemi

vvs

D. 1. 3. Pé&Si a cyklisticka doprava

a) Nawh UP Stard Lysa vytvafi podminky pro rozvoj kazdodenni i rekreaéni pé&si a
cyklistické dopravy s cilem postupné segregace od motorové dopravy a postupného
prevadénido samostatnych stezek a tras

b) Néwh UP nevymezuje samostatné koridory pro vybudovani cyklostezek, ponévad?
Uzemi obce je protkano hustou siti silnic Ill. tfidy a cest s nizkou dopravni zatézi,
vhodnych i pro cyklistickou dopravu

c) Naéwrh UP Stard Lysa stabilizuje znacené turistické trasy, prochézejici fedenym
Uzemim obce:
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- zelenou: Stard Lysa — Pfedméfice n.J.
- ¢ervenou: Sojovice —Lysan.L.

- modrou: Kdrany —Stard Lysa

- naucnou stezku: NS Krajinou Rudolfalll

d) UP na podkladu Koncepce rozvoje cyklistiky Stfedoceského kraje rozviji sit
cyklistickych stezek a cyklotras v uzemi (Zména Z2/9).

e) Ve volné krajiné nebudou ve vazbé na cyklostezky, popft. cyklotrasy zfizovany
doprovodné stavby a zafizeni, jako jsou napf. obsluzné stanky, pfistiresky,
infocentra, informacni tabule apod. (Zména 72/9).

Oznaceni zmény: Z2/9
D. 1. 4. Doprava v klidu a dopravni zafizeni

a) Uzemni plan vymezuje parkoviété na vefejnych prostranstvich a plochéach pro zafizeni
obcanské vybavenostifunkéniho uréeni OV, OS a OH

b) V zastavitelnych plochach a plochach pro bydleni (BI,BV) a smiSenych obytnych
plochdch venkovskych (SV) musi byt vymezena mista pro parkovani vozidel
navstévnikdvminimalnim poctu 1 parkovacistanina 20 obyvatel zony.

D. 2. Technicka infrastruktura.

Resenitechnické infrastruktury je zobrazeno ve vykresu €. 2: ,Hlavni vykres“ a ve vykresu &.
4:“Koordinacnivykres”v méritku 1:5000.

D. 2. 1. Zasobovani vodou

a) Vsechny navrzené plochy prestavby uvniti zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy
vCetné plochy pfestavby P1 budou pfipojeny k vefejnému vodovodu novymi Useky
vodovodnichtadd. Tytonové Usekyseurlujiverejné prospésnymistavbami

b) Pro zasobovani vodou budou vyuZity stavajici vodni zdroje, které po provedené
rekonstrukci maji dostatecnou vydatnost. Navrhované vodovodnifady budou vedeny ve
verejnych prostranstvich

C) Realizace upfesnéného zaméru vyuZiti arealu zamku Bon Repos se podminuje
prokazanim vyhovujiciho zasobovani aredlu zamku pitnou vodou vefejnym
vodovodem ze stavajicich zdroju, ¢i ndvrhem opatfeni pro nezbytné navyseni jejich
kapacity

d) UP vymezuje koridor technické infrastruktura KT1 pro realizaci zdméru vystavby
vodovodu. V ramci koridoru je umozZnéno realizovat vyhradné stavby a zafizeni
p¥imo souvisejici s provozem vodovodniho fadu zasobujictho mistni ¢ast Cihadla,
zejm. objekty na vodovodni siti. V rdmci vyuZiti koridoru je nutné respektovat
podminky ochrany pfirody a krajiny.

Oznaceni zmény: Z2/13
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D. 2. 2. Kanalizace

a) Vsechny navriené plochy prestavby uvniti zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy
budou po dokonceni kanalizace pro vefejnou potfebu pfipojeny k vefejné kanalizaci
novymi Useky kanalizacnich stok. Nové Useky kanalizace pro verejnou potiebu se
urcuji verejné prospésnymistavbami

b) Veskeré splaskové odpadni vody ze zastavitelnych ploch a ploch zmén vyuziti Gzemi
budou svedeny do COV Stard Lysd. Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch
soukromych pozemkt budou zachycovany pfimonatéchto pozemcich

c) Srazkové vody ze zpevnénych ploch verejnych prostranstvi budou odvadény
vsakovacimiusekydestovékanalizace, kteréseurcujivefejnéprospésnymistavbami

d) Do novych usekl verejné destové kanalizace nebudou odvadény odpadni vody ze
soukromych pozemkd

D. 2. 3. Zasobovani elektrickou energii

Vsechny navriené plochy prestavby uvniti zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy budou
pfipojeny k elektrorozvodné siti novymi Useky NN kabelovych rozvodl-—Neéwh—zmeny—<—+
URpavrhuie-neve UP navrhuje distribuéni trafostanici 35/0,4 a vymezuje samostatné plochy
technické infrastruktury pro umisténiTs.

D. 2. 4. Zasobovani plynem

a) Zastavitelné plochy a plochy prestavby uvnitf zastavéného Gzemi obce budou
napojeny na stavajici STL plynovody s NTL regulaci u kazdého objektu. Nové useky
plynovod( ve verejnych prostranstvich se stanovuji verejné prospésnymistavbami

b) Zemniplynbudeinadale povazovan za hlavnitopné médium.
D. 2. 5. Vytapéni

a) Energetickd koncepce navrienych zastavitelnych ploch a ploch prestavby bude
zaloZenazasadné na dvojcestném zasobovanienergiemiato:

(1) elektricka energie + zemni plyn
(2) elektricka energie + obnovitelné zdroje, nezavislé na sitich
D. 2. 6. Telekomunikace a radiokomunikace

a) Zastavitelné plochy budou v pripadé zdjmu koncovych ucastnikd pfipojeny k mistni
telefonnisitinovymikabelovymirozvody, vedenymivefejnymiprostory

b) Posoudit u novych staveb, které se nachazeji v ochrannych pasmech radioreléovych
spoju,zdanedochazikelektromagnetickémustinénineboodraztimvin.

D. 2. 7. Odpadové hospodarstvi

Tuhy komunalni odpad, objemny a nebezpelny odpad znavrzenych zastavitelnych ploch a ploch
prestavby uvnitf zastavéného Uzemi obce bude v rdmci stavajiciho systému odpadového
hospodafstvitridén a odvazen mimo Uzemiobce.
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Za UcCelem realizace sbérného dvora je v Uzemi vymezena zastavitelnd plocha 718
s navrhovanym vyuZitim technickd infrastruktura. V ramci plochy se umoznuji ¢innosti a
realizace staveb a zafizeni, jez souvisi s nakladanim a zpracovanim komunitniho odpadu.
Nakladani s nebezpecnym odpadem se z plochy vylucuje. Veskeré Cinnosti a aktivity je
nutné koordinovat s ohledem na ochranu volné krajiny.

Oznaceni zmény: Z2/18

D. 3. ObCanskévybaveni.

UP Stard Lysa vymezuje nasledujici plochy ob&anského vybaveni:

D. 3. 1. Télovychovna a sportovni zafizeni (OS):

Najihozapadnim okraji zastavéného Uzemivk.U. Stara Lysa se navrhuje nova zastavitelna plocha
Z212-0S.

Vsechny stdvajici stavby a zafizeni sportovniho charakteru zlstdvaji zachovana, Vv¢.
strelnice.

D. 3. 2. Obcanské vybaveni - vefejna infrastruktura (OV):

Stavby, zafizeni a pozemky pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva:

Stavajici plochy ob&anské vybavenosti jsou aawrhess UP Stard Lysa stabilizovany a zakresleny ve
vykresu €. 2:“Hlavni vykres®, a to v€etné plochy s rozestavénou materskou Skolou

D. 3.3.0bcanskévybaveni—verejnapohrebistéasouvisejicisluzby (OH):

Na vychodnim okraji zastavéného Uzemi obce Stara Lysa se stabilizuje plocha hrbitova (plocha
OH)

D. 4. Verejndprostranstvi

Névrhem-—zmeny—£—1 UP Stard Lysa se vymezuji plochy vefejnych prostranstvi (PV) na
severozapadnim okrajizastavitelné plochyZ3vCihadlechavzastavitelnych plochachbydleni Z5 a
Z7 ve Staré Lysé.

Verejnymi prostranstvimi jsou rovnéz koridory ulic a ostatnich mistnich komunikaci. Verfejna
prostranstvijsou zobrazenav hlavnim vykresu €. 2 ave vykresu ¢. 4

D. 5. Ochrana obyvatel

D. 5. 1. Zabezpeceni civilni ochrany.

Potfeby civilni ochrany a jeji materiadlni zabezpeceni budou zajistovany podle schvaleného
Havarijniho planu obce a podle Havarijniho a krizového pldnu Stfedoceského kraje. Materidly
civilniochrany a humanitdrni pomocinejsou na zemiobce skladovany. Pfesunuty byly do skladd
HZSStfedoceskéhokrajeavpfipadépotfebybudeziizenovydejni centrum, a to v objektu obce.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou bude provadéno z hydrantovych hlavic osazenych ve
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vzdalenosticcal50mnazasobovacich fadech verejnéhovodovodu, pfipadné cisternamis pitnou
vodou po silni¢ni siti obce Stard Lysa do prostoru distribuce na vefejnych prostranstvich obce,
vymezenych ve vykresu €. 2: ,Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, uspofadani krajiny” a v
Havarijnim planu.

Po vyuZziti navrhovaného koridoru KT1 pro realizaci vefejného vodovodu — fad napojujici

sidlo Cihadla, budou urbanizované &asti obce zasobovény vodovou z vefejného vodovodu
dle platnych norem a standardu.

Nouzové zasobovani vodou, véetné pribézné kontroly kvality vody je ddle moZné provadét ze
soukromych studen. Zhlediska u¢inného hasebniho zdsahu se navrhuji nasledujici odbérna
mistavody:

- vefejnyvodovod obce (po dobudovanizdsobovacirozvodné sité)
- vodniplochynauzemi, zakreslené ve vykresu ¢. 4:, Koordinacnivykres”

VSechnanavrzend odbérnd mistajsoudostupndpropozarnitechnikuposilnicich l.alll. tfidy nebo
po zpevnénych mistnich komunikacich.

Jako plocha pro vyvezeni nebezpecnych latek v pfipadé mimofadné udalosti ¢i ohroZeni obyvatel je
uréen areal COV ve Stard Lysé, pozemek parc. ¢. 924/1.

Sidla obce Stara Lysa jsou zasobovana elektrickou energii znadfazené VVN sité venkovnim
vedenim VN 35 kV. V zastavénych Uzemich je sit VN 35 kV vedena podzemnim kabelovym
rozvodem. V feseném Uzemi je celkem 7 trafostanic 35/0,4 kV rlizného provedeni a vykonu.
Redenim alternativniho zasobovani obce elektfinou je operativni zdsobovani mistni sité z jiné
rozvodny 110/35 kV.

D.5.2.UkrytiobyvatelstvafeSenéhouzemivpripadémimoradnychudalosti.

Ve Staré Lysé nejsou aniobci, ani Hasi¢skym zachrannym sborem provozovany zadné podzemni
nebo tlakové odolné ukryty CO. V minulosti vytypované prostory nouzového ukryti/ témér ve
viech béZnych stavebnich objektech a zejména pro vélecny stav/ jsou pouze archivovany a
nejsouaktivni.

Stdlé tlakové odolné Ukryty, ani stalé protiradiacni Ukryty v obci nejsou. Improvizované
ukryty typu IZ budované svépomoci chrani proti ozarenia radiacnimu spadu. Nechrani vsak proti
ucinkdm jedovatych latek, bojovych plynt a aerosol(, ani prdmyslovych Skodlivin.

Celkova kapacita téchto ukryt( je postacujici jak pro ukryti obyvatelstva obce, tak i pro
dojizdéjici pracovniky na Uzemi obce. Pfedstavuje i rezervu pro planovany narust obyvatel
béhem navrhového obdobi tzemniho planu. Dobéhové vzdalenosti jsou ve vétsiné pripadido
100 m, nikde nepresahuji 200 m a jsou proto vyhovujici. Z divodu optimalizace dobéhové
vzdalenosti se doporucuje v rdmci planované obytné zastavby zfidit v suterénech rodinnych
domUvrozvojovych zonach Ukryty typu IZs odpovidajicikapacitou.

D. 5. 3. OhroZeni obyvatelstva moZnou primyslovou havarii, havarii na pozemnich
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komunikacichaproduktovodech, spojenychsunikemskodlivychlatek.

Ve Staré Lysé nejsou 7adné objekty svétdim mnoZstvim nebezpe&nych latek. Redené tizemi mize
bytohrozenomoznou prdmyslovou havarii VTL plynovodu. V nové zastavbé se provadi pouze STL
rozvod s NTL redukéni stanici pro kazdy z objekt(. S vyjimkou nékolika okrajovych lokalit je plyn
rozveden po celém zastavéném Uzemi a pfedstavuje vsoucasné dobé hlavni topné médium. Za
opatreni tykajici se mozné havérie STL plynovodd jsou odpovédni jeho provozovatelé.
Konkrétni pokyny a informace o chovani obyvatelstva v pfipadé ohrozeni zdravi uniky
Skodlivych latek jsou obsaZzeny v informacni brozZufe ,Jak jednat v pfipadé vzniku mimoradné
udalosti, havarie, nehody v regionu”, se kterou bylo obyvatelstvo sezndmeno. Havarijni plany
jsou uloZeny u Hasi¢ského zachranného sboru Nymburk, a provozovateld plynovoda.

Ve Staré Lysé neni Zadny subjekt zafazeny podle zakona o prevenci zavaznych havarii doskupinyBve
smyslu zékona ¢. 59/2006 Sb., /se zpracovanou bezpecnostni zpravou, plany fyzické ochrany
objektu a vnitfnim havarijnim planem/. Nebyly proto stanoveny krajskym Grademzadnézony
havarijniho planovani, jakozto Uzemi v okoli objektu nebo zafizeni,v némz by krajsky urad
uplatfioval pozadavky havarijnihoplanovaniformouvnéjsiho havarijniho planu.

OhrozZeni feSeného Uzemi predstavuje transport nebezpecnych latek po silnicich IIl. tridy,
prochdzejicich Uzemim obce. V pfipadé havarie s Unikem neznamych latek bude
neprodlené vyrozumén Hasi¢sky zachranny sbor a Policie CR.

D. 5. 4. Vyrozuméni a varovani obyvatelstva.

Obec Stard Lysa je zatazena do Jednotného celostatniho systému varovani obyvatelstva v
pfipadé jeho ohroZeni. Vobcije rozmisténa dostatecna sit vystraznych sirén takto:

1 elektronicka siréna zapojena do JSVO:
- Hasi¢ska zbrojnice
Hranice garantované technické slysitelnosti varovné sirény je 1 500 m.

Vobci je zaveden bezdratovy systém mistniho rozhlasu, ktery vpfipadé ohroZeni slouzi k
zprostredkovani doplnujicich informaci, objasnéni pfi¢in mimoradné situace a k vydani
pokynl pro zabezpecleni ochrany. V pfipadé ohroZeni statu a vyhlaseni mimoradnych
opatfenibudou podrobnéinformace vyvésenyve vyvéskach obecniho Uradu.

D.5.5. Ochrana Gzemi pred prichodem prdlomové viny vzniklé zvlastni povodnia povodni Q
100

Soucasné zastavéné uzemi obce leZi v celém Uzemnim rozsahu mimo zaplavové Uzemi
stoleté vody. Kfivky Q 100 drobnych vodoteci, protékajicich obci, nebyly vymezeny. Zaplavova
Uzemi pfi mistnim vzduti vodni hladiny v disledku extrémnich pfivalovych srazek jsou v
navrhu rozvojovych zén obce plné respektovana a navrhovand zastavba do nich nezasahuje
(viz hlavni vykres &. 2: ,Urbanistickd koncepce, uspofadani krajiny, 1:5000%).Zadnd&ast izemf
obcesenenachazivzaplavovémizemizvlastnipovodné.

D. 5. 6. Objekty zvlastniho vyznamu — objekty moZného napadeni

VespravnimuzemiobceStard LysaneniobjektzvlastnihovyznamusrizikemmoZného napadeniv
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pfipadé mimoradné udalosti, ¢ivalecného konfliktu.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY.

E. 1. Usporadani krajiny a vyuziti ploch.

NaspravnimuzemiStardLysasevyskytujerozmanitakrajina.KatastralniizemiStaralysdse nachazi
v Nymburské kotliné a na Milovické tabuli. Jedna se o plochou pahorkatinu az rovinu rozkladajici
se na obou brezich toku Mlynafice v primérné nadmorské vysce 190 m n.m. Vyznamnymi
morfologickymi Utvary ve spravnim Uzemi Stard Lysa jsou hibet Vinicka, ktery zasahuje do
feSeného Uzemi zjihozapadu, rozsahla ddolni niva Mlynafice prochdazejici stfedem Staré
LyséazalesnényhfbetBonRepos—Hrasticenadobecni¢astiCihadla.

Ve spravnim Uzemi Stara Lysa se nachdzi nékolik prvkd ochrany pfirody, které koncepce
usporadani krajiny respektuje a Uzemné stabilizuje. Jedna se o:

Uzemni systém ekologickéstability
Vyznamné krajinné prvkyregistrované
Vyznamnékrajinné prvky ze zakona: lesy, vodnitoky, rybniky a ddolninivy

Pamatné stromy

Pro feSeni koncepce usporfadani krajiny jsou v Uzemnim planu uplatriovany tyto zdsady:

Zajisténi ochrany stavajicich pfirodnich a ptirodné blizkych ploch zvysujicich
ekologickou stabilitu a diverzitu krajiny. Navyseni zastoupeni téchto ploch v feseném
Uzemi.

Stabilizace chranénych Gzemia prvkd prirody.

Zajisténi podminek pro vytvoreni polyfunkéniho charakteru krajiny, ktery zajistuje
vyvazené hospodarské a rekrealni vyuziti, spolu s ochranou stavajicich ekologicky a
esteticky cennych prvkakrajiny.

Zajisténi ochrany Uzemi hodnotnych z pohledu krajinného razu, v ostatnich Gzemich
zajisténi podminek pro navyseni hodnot krajinného razu (zejm. systémem sidelni a
doprovodné zelené, prostorovouregulaci).

Vymezeni zastavitelnych ploch musi vyhovét pozadavkim na vnitfni funkénost sidel,
minimalizaci zaborl nejkvalitnéjsi zemédélské pldy a pozemkd uréenych k plnéni
funkci lesa a zachovani uceleného obrazu sidel pfi respektovani pohledovych
horizontd.

Usporadani krajiny je prostorové vymezeno a zakresleno ve vykresu ¢. 2: ,Hlavni vykres—
urbanistickd koncepce, koncepce uspofadani krajiny”“. Chranéné prvky a chranéna dzemi
pfirody jsou zakresleny ve vykresu €. 4: , Koordinacni vykres”.

E. 2. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuZziti.

Nezastavéné UzemiobceStarad Lysasezhlediskaplochsrozdilnymzplsobemvyuziti ¢leni na:
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e /P-zelefpfirodnihocharakteru

o 7/S—zelen soukroma avyhrazend

e 7V —zelen navefejnych prostranstvich

e W —plochyvodniavodohospodarské

e NP —plochypfirodni

e NS—plochysmisené nezastavéného Uzemi
e NZ-plochyzemédélské

e NL—plochylesni

e NT-—plochatézby nerostl

Krajinny raz a funkci neurbanizovanych Uzemi dale dotvareji nékteré plochy sprimarni
odlisnou dominantni funkci, jako napfr. plochy vefejnych prostranstvi ¢i plochy obc¢anského
vybaveni — hrbitovy. Plochy nezastavéného Uzemi obce s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou
zakresleny ve vykresu €. 2: ,Hlavni vykres — urbanistickd koncepce, koncepce usporadani

krajiny“. V nezastavéném Uzemi obce se vyluCuje umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pro
téZzbunerostd.

E.3. Vymezeni ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Plochy zmén v krajiné (,K“) jsou vymezovany mimo urbanizovana Uzemi v mistech, kdy je
zména funkcniho vyuZiti podminéna vyznamnou zménou charakteru Uzemi. Primarnim
U¢elem je ve volné krajiné zajistit ekostabilizaéni funkce, je? pfimo souvisi s vymezenim USES,
popf. VKP.

V plochach je umoznéno realizovat opatfeni vyhradné nestavebni povahy, jez svym fesenim
vyznamné pfispéji k zajisténi a ochrané ekostabilizacnich, mezi které mj. patfi zajisténi
prostupnosti, zvySovani retencni schopnosti Uzemi, ochrana biodiverzity aj., a vizualnich
hodnot volné krajiny. Dale se v plochach umozfiuje nové nezbytné vedeni dopravni a technické
infrastruktury, jeZ bude trasovana v nejkrat$i mozné varianté.

Ozn.dle Z2 | Kéd plochy | K.u. ZpUsob vyuziti zdroj Vyméra
(m2)
Z2/19 K1 Stard Lysa /P Podnét DOSS [7329
Z2/20 K2 Stara Lysa NS Projektant 13108
72/21 K3 Stard Lysa NS Projektant 6534
72/22 K4 Stard Lysa NS Projektant 4262
Z2/23 K5 Stard Lysd NS Projektant 31989
72/24 Ké Stara Lysa NS Projektant 12300
Z2/25 K7 Stard Lysa NS Projektant 1109
72/26 K8 Stard Lysa NS Projektant 7548
22/27 K9 Stara Lysa NS Projektant 2451
Z2/28 K10 Stara Lysa NS Projektant 3251
Z2/29 K11 Stara Lysa ZP Projektant 3336
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72/11 K12 Stara Lysa NS ZUR SK 17968
72/11 K13 Stara Lysa NS ZUR SK 44425
celkem 155610 m2
15,5610 ha

Oznaceni zmény: Z2/19 az Z2/30
E. 3-4. Uzemni systém ekologické stability.

Uzemni systém ekologické stability (USES) je v Fe$eném Uzemi zastoupen prvky
nadregionalni, regionalni i lokalni Urovné, které Uzemni plan vymezuje jednoznaéné plochou.
USES je s ohledem na rozsah a stav ploch kostry ekologické stability zpfesnén dle stavajicich
podminek. P¥i vymezovani USES jsou dodrzovany zakladni prostorové a funkéni parametry USES,
véetné maximalniho pFipustného prerudeni dle charakteru prvku USES (zejména plochami
dopravni infrastruktury). Cast prvk( USES viedeném Uzemi je pIné funkéni (LC 2 Hladky bor, LC
3 Rastice, RC 1851 Hladky bor), ostatni jsou nefunkéni, tj. k zaloZeni ¢i obnoveni
ekostabiliza¢nich funkci.

Ve spravnim Uzemi Stard Lysd jsou vymezeny dva prvky nadregionalniho USES, 2 prvky
regionalniho USES, 4 prvky lokdlniho USES a 6 interakénich prvkd. Na vétinu fedeného Uzemi
zasahuje ochranné zony nadregionalnich biokoridor( v §ifi 2 km od osy biokoridoru.

Prvky USES jsou jednozna&né prostorové vymezeny ve vykresu €. 2: , Hlavn{ vykres — urbanisticka

koncepce, koncepce uspoiddanikrajiny”. Podrobné tdaje o jednotlivych prvcich USES v fe$eném
uzemi obsahuji nasledujici podkapitoly.

E. 3. 4. 1. Nadregionalni USES

Do spravniho Uzemi Stard Lysa zasahuji dva nadregionalni biokoridory: NK67, NK68.

NK67 ,Vidrholec” zasahuje do FfeSeného Uzemi zjihu a navazuje na regionalni biocentrum
RC1851 ,Hladky bor”. Dale pokracuje severozapadnim smérem do Uzemi sousedni obce
Sojovice. NK68 ,,Repinsky dil — Zehuriska obora“ zasahuje do Fedeného tUzemi vjeho severni
Casti, vlesich okolo zamecku Bon Repos a navazuje na regionalni biocentrum RC1915.
Detailngjsi informace o jednotlivych prvcich USES uvadéji nasledujici tabulky.

Oznaceni v mapé : NK67

Nazev : Vidrholec

Funkéni typ a biogeograficky vyznam : nadregiondlni biokoridor, nefunkéni, v feseném
Uzemi lesni

Vymeéra v k.U. Stara Lysa : 3,94-9,52 ha

Popis : Borové porosty hospodarského lesa

Oznaceni v mapé : NK68

N4zev : Repinsky ddl — Zehuriska obora

Funkcni typ a biogeograficky vyznam : nadregionalni biokoridor, nefunkéni, v reSeném
uzemikombinovany,natzemioboryBonReposprostupnysvyjimkousparkatézvére

Vymeéra v k.U. Stard Lysa : 64556 69,99 ha
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Popis : Teplomilné doubravni porosty

Oznaceni zmény: Z2/11

E. 3. 4. 2. Regionalni USES

Do spravniho Uzemi Stard Lysa zasahuji dvé regiondlni biocentra: RC1851, RC1915.

Regionalnibiocentrum RC 1851 ,Hladky bor” se nachazi prizapadnihranicireseného Uzemi a je
vloZeno do nadregionalniho biokoridoru NK67.

Regiondlni biocentrum RC 1915 ,Rastice” zasahuje do feseného Uzemi ze severovychodu a je
vloZeno do nadregionalniho biokoridoru NK68. Ve spravnim Uzemi Stard Lysa se nenachazizadny

regionalni biokoridor. Detailn&j3i informace o jednotlivych prvcich regionalniho USES uvadéj
nasledujicitabulky.

Oznadeni v mapé : RC 1851

Nazev : Hladky bor

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: regionalni biocentrum, funkcni, lesni

Vymeéra v k.U. Stara Lysa : 33,22 33,17 ha

Charakteristikaekotopuabioty:rozsahlé, pomérné zachovalélesniporosty charakteru
boru

Oznaceni v mapé : RC 1915

Nazev : Rastice

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: regiondlni biocentrum, nefunkéni, lesni

Vymeéra v k.U. Stara Lysa : 95:82 89,91 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: bylinné a kefové formace i smiSené lesni porosty

Oznaceni zmény: Z2/11

E. 3. 4. 3. Lokalni USES

Ve spravnim Uzemi Stara Lysa jsou vymezeny dveé lokalni biocentra, dva lokalni biokoridory a
Sest interakénich prvkd. Lokalni biocentrum LC2 ,Hladky bor” se nachdzi na severozdpadé
feSeného Uzemi vlesnim masivu Hladky bor a navazuje na nadregionalni biokoridor NK67.
Lokalni biocentrum LC3 ,,Rastice” se nachazi na severu reseného Uzemi, vsousedstvi zameckého
parku Bon Repos. LC3 jevloZzeno do NK68 anavazuje naRC1915. Lokalni biokoridor LK9 ,,Bon Repos
—Hladky bor“ je vymezen v severozapadni ¢asti feSeného Uzemi a propojuje lokalni biocentra LC2
a LC3. Lokalni biokoridor LK10 ,Mlynafice” je trasovan podél vodniho toku Mlynafice, ktery
tvofi jeho osu. LK10 se nachazi vjizni ¢asti feSeného Uzemi a prochazi stfedem obce Stara
Lysa. Interakéni prvky IP1 az IP6 jsou zpravidla vymezeny jako doprovodna zelen podél
komunikaci vramci celého reSeného Uzemi.

Podrobny popis jednotlivych prvké lokdlniho USES je v nasledujicich tabulkach.

Oznaceni v mapé : LC2

Nazev : Hladky bor

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokaIni biocentrum, funkéni, lesni

Vyméra v k.U. Stard Lysa : 3 2,74 ha
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Charakteristika ekotopu a bioty: rozsahlé borové porosty (hospodarsky les)
Kultura : les

Oznadeni v mapé : LC3

Nazev : Rastice

Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokaIni biocentrum, funkéni, lesni

Vyméra v k.U. Stard Lysa : 6:98 6,47 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: rozsahlé smisené lesni porosty (hospodarsky les)

Kultura : les

Oznaceni v mapé : LK9
Nazev : Bon Repos — Hladky bor
Funkéni typ a biogeograficky vyznam: lokalni biokoridor, nefunkéni, kombinovany,
prevazné lesni
Délka: 2145 m
SiFka: 33 m
Charakteristika ekotopu a bioty :
- Propojenibiocenter LC2a LC3
- ULC2jevymezen naborovych porostech, pokracuje jako doprovodnd vegetace cesty k Bon
ReposaulLC3jevymezenvporostechsmiSenéholesa
Kultura: les, ostatni, orna plda

Oznaceni v mapé : LK10
Nazev: Mlynafice
Funk¢ni typ a biogeograficky vyznam: lokalIni biokoridor lesni, navrZeny

Délka: 3500 m

Sifka: 30 m
Charakteristikaekotopuabioty:BiokoridorjevymezenpodélvodnihotokuMlynafice
v Udolni nivé, prochazi stfedem obce Stara Lysa

Kultura: orna p., trvalé travni porosty, vodni plocha

K posfleni funkce zejména lokalniho USES jsou v fedeném Uzemi stabilizovany & navrieny
interak¢ni prvky (IP), které vintenzivné vyuzivané krajiné zabezpecuji zakladni Zivotnifunkce pro
organismy, jez se podileji na pozitivnich autoregulac¢nich mechanismech pro posileni ekologické
stability v sousednich méné stabilnich plochach. Téchto prvkd je v feSeném Uzemi celkem 6,
vSechny jsou urceny jako nefunkéni. Prehled navrzenych interakénich prvkd udava nasledujici

tabulka:
Oznadeni Popis
interak¢niho prvku
IP1 Doprovodné porosty podél silnice Ill. tfidy 3314 v¢. doprovodnych porost
podélnavazujiciti¢elové komunikacez CihadeldoStaré
Lysé
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IP2 Kerova liniova formace v ramci bloku orné pady

IP3 DoprovodnéstromovéporostypodélpolnicestyzeStarélLysédo
lokality V lukach

IP 4 StromoradipodélpolnicestyvedoucinavychodzeStaré Lysé.Polni
cestou je trasovana naucna stezka Krajinou Rudolfa II.

IP5 Stromoradi podél polni cesty vedouci do Lysé nad Labem

IP6 Stromoradipodélsilnicelll. tfidy 3314 ze Staré smérem na Dvorce

E. 4-5. Prostupnost krajiny

Prostupnost volné krajiny ve spravnim uUzemi Stara Lysa je feSena ze tfi hledisek: pro jeji
hospodarské vyuzivani, pro bezpecny pohyb pésich a cyklistl a pro migraci volné Zijicich
Zivocichd.

(1) Prostupnost krajiny pro hospodaiské vyuZivani je stabilizovana mozZnosti
existence/ realizace Ucelovych komunikaci v pripustném, pfip. podminéné
pripustném vyuziti v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
nebojednoznaénym parcelnimvymezenimstavajicich komunikaci.

(2) Prostupnost krajiny pro volné Zijici zZivocichy je feSena ndvrhem novych ploch
USES a Uzemni stabilizaci ekologicky vyznamnych a cennych ploch (plochy lesni,
plochy zelené, plochy vodni a vodohospodafské, plochy smiSené nezastavéného
Uzemi). Na Uzemi navrhované obory Bon Repos je prostupnost krajiny ¢asteéné
omezena oplocenimobory.

(3) Prostupnost krajiny pro pési a cyklisty je resena stabilizaci stavajicich komunikaci ve
volné krajiné a jejich jednoznacnym plosnym vymezenim (plochy dopravni
infrastruktury, plochy vefejnych prostranstvi). Uzemni plan déle stabilizuje a
rozviji stavajici cyklotrasy, turistické trasy a naué¢né stezky v izemi.

Prostupnostkrajinyjezakreslenavevykresuc. 2:,Hlavnivykres: urbanisticka koncepce, koncepce
usporadanikrajiny“avevykresu¢.4:, Koordinacnivykres”.

E. 5-6. Ochrana pred povodnémi.

Nazakladé izemnéanalytickych podklad(, pfedanych pofizovatelem UPStaraLysaa doplikovych
informaci, ziskanych zpracovatelem, nejsou u vodnich tokd prochazejicich feSenym tUzemim,
vymezena zaplavova Uzemi velké vody Q 100 a jeho aktivni zdna, Uzemi zvlastni povodné ani
Uzemi uréend pro rozliv velkych vod (suché drie). Zédné z vy3e uvedenych Uzemi tudi?
nezasahuje do zastavitelnych ploch a ploch pfestavby, vymezenych adwrhem UP Stard Lysa.

Ochrana pred privalovymi desti a retence Uzemi se posiluji revitalizaci retenc¢ni nadrze pro
pFivalové desté z Hrabanova a na Mlynafici, ndvrhem polyfunk&nichprvk(iUSES, plochzelené
anavrhem novych Usekd verejné vsakovaci destové kanalizace dle vykresu €. 4: ,Koordinacni
vykres “vmeéfitku 1: 5000.

E. 6-7. LoZiska nerostnych surovin a jejich vyuZziti.

Ve spravnim Uzemi Stara Lysad je evidovano loZisko Stérkopiskd ¢. 3003400 Stard Lysa se
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stanovenym dobyvacim prostorem ¢. 71136 a chranénym loZiskovym Gzemim ¢. 00340000.
Do Uzemi obce Stara Lysa dale zasahuje od zdpadu velmi malou plochou lozZisko Stérkopiskd €.
3088900 Sojovice. LozZiska jsou tvofena pisCitymi a StérkopisCitymi sedimenty teky lJizery
pleistocenniho stafi, misty prekrytymi sprasemi, svahovinami a vatymi pisky. K zajisténi
ochrany loziska Stara Lysa bylo stanoveno chranéné loziskové Uzemi Stara Lysa. Na obou loZiscich
byly vymezeny dobyvaci prostory (DP 701074 Sojovice Il tésné vné hranice Uzemi Stara Lysd a
DP 71136 Stard Lysa). Vchranéném loziskovém Uzemi a stanoveném dobyvacim prostoru plati
omezenidle § 18 a§ 19 zdkona ¢. 44/1998 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist (zdakon o ochrané a
vyuZiti nerostného bohatstvi). Zména vyuziti Uzemi se na loZiscich nenavrhuje, ani zde
nezasahuijf zastavitelné plochy a jiné plochy zmén. Cést jihozapadni hranice loZiskového
Uzemi je dotéena biokoridorem NK67 s nadregiondlnim vyznamem, jez je vymezen ZUR SK.
Uzemni vymezen( loZisek, chranéného loZiskového Uzemi i dobyvacich prostor( je patrné z
vykresu¢. 4: , Koordinaénivykres”.

E. ~8. Protierozni opatfeni.

Névrherm UP Stara Lysa se nenavrhuji speeifiekd konkrétni protierozni opatteni. Protieroznf
funkci plni navrzené polyfunkéni prvky USES, plochy zelené a ptirodni plochy. Déle také
navrzené Useky vefejné destové vsakovaci kanalizace. Ochrana proti erozi bfehovych hran
vodoteci a vodnich ploch bude podrobné feSena pfisluSnym projektem revitalizace a
navrhem komplexnich pozemkovychuprav.

UP v fedeném Uzemi vymezuje koridory pro realizaci revitalizaénich opatfeni v krajiné —
KRO1,2 a 3. V ramci téchto koridorl je umozZnéno realizovat opatfeni pfispivajici ke
zvySovani retencni schopnosti Uzemi, zejm. ke sniZovani vodni eroze. Jedna se zejm. o
zfizovani retencnich nadrzi a poldrd, zménu kultury, rozvoj krajinné zelené aj. Je treba
zajistit jednoznacnou pfrirodni povahu opatfeni, jez nebude znesnadnovat, popf.
znemoznovat zemeédélské vyuZiti okolnich ploch.

Oznaceni zmény: Z2/17
E. 89. Hygiena Zivotniho prostredi

Uzemni plan Stard Lysa pristupuje k problematice hygieny Zivotniho prostfedi z nékolika
hledisek: kvalita ovzdusi, kvalita vody, odpady, hluk, radonové riziko a brownfields.

Uzemni plan podmifiuje nové vymezené plochy vyroby ndvrhem a realizaci opatieni pro
omezeni negativniho dopadu na Zivotni prostfedi v rdmci podminek pro vyuZiti ploch s
rozdilnym zplsobemvyuziti.

Nakl4dani s odpadnimi vodami je zajistovano jednotnou splaskovou kanalizaca COV. Recipientem COV je vodni tok
Mlynafice.

Shérpé-dvery-ant Skladky komundlniho odpadu se viedeném tzemi nenavrhuji. Uzemni plan
respektuje stavajici systémnakladanis odpady, tfidéni,asvoz a dopliuje jej o shérny dvir —
zastavitelna plocha Z18.

Vymezenim zastavitelné plochy 218 UP v Uzemi vytvaFi predpoklady pro rozvoj technické
infrastruktury —zamér sbérného dvora.
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Brownfields se v feSeném Uzemi nenachdzeji.

Pfivychodnihranicik.u. Stara Lysa se nachazi stara ekologicka zatéz Pisak s nizkymi kvalitativnimi
riziky.Stardekologickdzatézje vymezenapouze bodové, Uzemniplanzdetedy nenavrhuje plochy
asanace ani zadna specificka opatreni a stabilizuje Uzemi vymezenim plochy lesni.

S ohledem na nizké radonové riziko v feSeném Uzemi, Uzemni plan v této véci nestanovi
7adna specificka opatfeni.

E. S-10. Ochrana krajinného razu

Krajinny raz je posuzovan jako pfirodni, kulturni a historicka charakteristika feseného Uzemi.
Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény
pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkd, zvlasté chranénych uzemi,
kulturnich dominant krajiny, harmonické meéfitko a vztahyv krajiné.

Krajinny raz vk.u. Stard Lysd je nutné pfednostné chranit v pohledové exponovanych polohach
(horizonty, vyvysené okraje lesa, referencni body, vyhlidkova mista, krajinné a kulturni
dominanty), na horizontech a ve svaZitych polohdch neumistovat obnovné prvky v lesich
svazitych terénd a na horizontech, neumistovat prvky, které narusi charakteristické vztahy,
méfitko, funkci a vyuziti pohledovych prostort. Pfednostné je nutné chranit Clenitost lesnich
okrajl, vzrostlou nelesni zelen, nivu Mlynafice, mokfady a tiné u Mlynafice, pribrezni
spolecenstvaavneposlednifadé také typickou strukturu a méfitko zastavby.

Uzemni plan navrhuje tyto hlavni zasady ochrany krajinného razu:

e Ochrana ekologicky i esteticky cennych pfirodnich a pfirodné blizkych porostd,
zejm. lest, porostl v doprovodu vodoteci, cest a zelené v silné
urbanizovanych lokalitach.

e (Ochranarazudochované struktury vesnic, predevsim jejich historickych jader.
e Dbat na kompaktnicharakter sidel.

e Prostorova regulace vystavby ve volné krajiné s ohledem na ochranu
krajinného razu.

e Navyseni ploch rozptylené zelené vsidle i volné krajing, zvySeni diverzity
charakteru ploch.

e Ochranaudolninivy, podpora jejiho pfirozeného charakteru.
e Podporaekologického obhospodarovanizemédélské pldy.

Ochrana krajinného razu je zohlednéna pfi vymezeni ploch zastavitelnych, ploch pfestavby a
ploch Uzemnich rezerv a pfi prostorové i funkéni regulaci ploch srozdilnym zplsobem
vyuziti.

F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITISURCENIMPREVAZUJICTHOUCELUVYUZITI (HLAVNI VYUZIT(), POKUD
JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI
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(VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI
STAVEB, ZARIZEN( A JINYCH OPATREN( PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5
STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO
VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVEN( PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU

F. 1. Stanoveni podminek pro zmény v zemi

F. 1. 1. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Uzemni plan vymezuje plochy s rozdilnym zpCsobem vyufiti jako plochy:

STABILIZOVANE, tj. bez vétsich planovanych zasahd, s prvky funkénf regulace, které jsou prevainé
shodné se sou¢asnym stavem;

PLOCHY ZMEN, tj. plochy navrienych zmén vyuziti s uréenou funkéniregulaci. Plochy zmén uvnitt
zastavéného Uzemijsou plochy piestavby, plochy zmén vné zastavéného Uzemijsou zastavitelné

plochy a plochy zmén v krajiné rezastavéného-tizemi{zelerplochyzemedelské-apiirednt.

Stavby v zastavitelnych plochach mohou byt v jednotlivych pfipadech nepfipustné, jestlize
odporuji charakteru predmétné lokality svoji kapacitou, polohou nebo ucelem, nebo mohou byt
zdrojem naruseni pohody a kvality prostfedi.

Hlavni vyuZiti: uréuje prevazujici ucel vyuziti

Pripustné vyuZiti: urcuje ucely, ke kterym mUze byt pfislusna plocha vyuZita bez omezeni
Podminéné pfipustné vyuZiti: uréuje ucely, u kterych je tfeba zvaZovat pfipadné dopady na
funkci hlavni z hlediska hygienického, provozniho &i architektonického a podminky, pfi jejichZ
splnénije vyuZziti plochy pfipustné.

Nepfipustné vyuZiti: urcuje Ucely a innosti, které nelze v daném Uzemi akceptovat.

Dals$i podminky vyuZiti: dale obecné pro viechny plochy upfesniuji zplsob a moznosti vyuziti
daného uzemi.

Specifické podminky vyuziti: dale konkrétné projednotlivé plochyzménupresiujizplsob, limity a
mozZnosti vyuZitidaného Uzemi.

Omezeni zmén v uzivani staveb:

stavby, jejichz soucasné vyuziti odpovida zhlediska stanoveného vyuziti Uzemi, v
némz jsou umistény, kategorii ,nepfipustné wvyuZiti“, musi pfi jakychkoliv
pozadovanych Upravach zménit vyuziti tak, aby odpovidalo kategorii ,pfipustné
vyuziti“ nebo ,, podminéné pripustné vyuziti“,

stavby, jejichZ soucasné vyuziti odpovida zhlediska stanoveného vyuziti Uzemi, v
némz jsou umistény, kategorii ,podminéné pfipustné vyuZziti“, mohou vyuziti
zachovat nebozménit tak, aby odpovidalo kategorii ,pfipustné vyuziti“,
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- stavby, jejichz soucasné vyuZziti odpovida zhlediska stanoveného vyuziti Uzemi, v
némz jsou umistény, kategorii ,pfipustné vyuZziti“, mohou zménit vyuziti tak, aby
odpovidalo kategorii ,podminéné pripustné vyuziti“

- stavbou hlavni je stavba, ktera slouZi realizaci stanoveného funkéniho vyuziti (hlavni,
pfipustné ¢i podminéné pripustné vyuZziti) plochy, jejiz soucdsti je pozemek, na
kterém stavba hlavnistoji.

Zajisténi podminek pro planovani v nezastavéném Uzemi obce: Pro zajisténi podminek pro
Uzemni planovani ve volné zemédélské krajiné, mimo hranice zastavéného uUzemi a
zastavitelnych ploch, Ize vramci pozemkovych Uprav ménit vyuZiti Uzemi, bez nutnosti
zmény Uzemniho planu a to vzdjemné u druhl pozemk( ornd plda, zahrada, trvaly travni
porost, vodni plocha a lesni pozemek. Na zdkladé prokazani dlouhodobého nesouladu vyuziti
pozemku svedenim pozemku dle katastru nemovitosti Ize po projednani s pfislusnymi
organy ménit vyuZiti pozemk( mimo hranice zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch bez
nutnosti zmény Uzemniho planu. Umistovani staveb, zafizeni a ostatnich opatfeni pro tézbu
nerostl v nezastavéném Uzemiobce Uzemni plan vylucuje.

F. 1. 2. Stanoveni podminek zmén vyuziti ploch pro pfedchézeni, snizeni nebo kompenzaci viech
zjisténychnebo predpokladanych zavaznych vlivi nazivotniprostredi.

Pfi povolovani zmén vyuziti Uzemi obce budou dodrzeny nasledujici zasady a opatfeni:
Opatreni z hlediska vlivi na ptdu

e Pfi povolovani obytné zastavby postupovat tak, aby byla zachovana kompaktnost
Uzemi, obsluznost neodnatych zemédélsky obhospodafovanych pozemkd, funkénost
investicdopldyaabybylozamezenovodniavétrné erozinezpevnénych pozemka.

Opatreni z hlediska dopravni zdtéZe uzemi

e Pro konkretizaci vedeni ploch a koridord pro dopravu aktualizovat dopravni model
obce se zohlednénim novych navrhovych ploch. Na zékladé vysledk( tohoto modelu a
pfipadného hlukového posouzeni kritickych mist zpracovat konecné vyhodnoceni
potfebnostia pfinosu dopravniho feseni obce.

Opatieni z hlediska hlukové a imisni zdtéze

e Pfi umistovani podnikatelskych aktivit a obsluznych ploch (zejména parkovist) ve fazi
uzemniho fizeni konkretizovat vliv hlukové a imisni zatéZe a navrhnout potrebna
protihlukova opatreni.

e Zhlediskaimisni zatéZze podporovat podle moznosti vytapéni uslechtilymi palivy (zemni
plyn, el. energie, obnovitelné zdroje) nebo vystavbu energeticky Uspornych staveb a
Upravustavebstavajicich(zateplenych, pfipadnéenergetickypasivnich).

Opatreni z hlediska zvySeni produkce odpadi a odpadnich vod, zvyseni rizika havarif
e Pfibudovaniparkovacich plochjedoporuéenopfednostnépouzitzatraviiovaci panely.

e U pripadné produkovanych odpadnich technologickych vod a u vod potencidlné
znecisténych (z parkovacich ploch se souvislym povrchem) vyZzadovat, aby jejich Cisténi
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bylo zajisténo v misté jejich vzniku, pokud nejsou napojena na verejnou kanalizaci
zakon&enou COV.

Opatreni z hlediska zmén odtokovych pomeérd

Podle dispozi¢nich moznosti jednotlivych nové navrhovanych rozvojovych ploch
disledné pozadovat, aby neznecisténé destové vody byly pfednostné zasakovany co
nejblize mista jejich vzniku, nebo byly odvadény za poufZiti retence do mistnich
vodotedi.

ZachovavatretencnischopnostiudrZovanimzatravnénychpastpodélvodotecia vodnich
ploch.

Opatreni z hlediska vlivi na verejné zdravi

Pro nové navrzené lokality v blizkosti silnice 111/3314 je obytna funkce ploch podminéné
pripustna pro bydleni prokdzanim neprekroceni hlukovych limitl z dopravy vidi
zastavbeé.

Plochy pro vyrobu a sluzby, pro vyrobu a skladovani v blizkosti bytové zastavby musi byt
uréenyproneobtézZujiciaktivitytak,abybylyvobytnézastavbédodrzenylimity hluku,
véetné zahrnuti hluku z pfidruZzené dopravy.

F. 2. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, zakladni podminky pro
ochranu krajinného razu.

Podminky funkéniho vyuZziti a prostorového usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti se
podrobnéji upravujitakto:

F. 2. 1. Plochy bydleni

BH — BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH

Hlavni vyuziti:

bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuziti:

drobné sportovné rekreacéni plochy jako détské hristé, skatepark aj. do 400 m?,

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti, chodniky apod.),

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury
a mobiliafem pro relaxaci,

plochy parkovacich acdsawychstani pro osobniautomobily, pouze v souvislostis hlavnim
vyuzitim,

samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poctu byt0.
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Podminéné pfipustné vyufZiti:

= stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni slucitelnym s bydlenim do 10 % celkové vyméry
plochy, pokud svym provozem nenarusuji podminky zdravého bydleni,

. liniové stavby verejnétechnické infrastruktury, pfimo nesouvisejicis hlavnim vyuZzitim,
pokud bude zachovéana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného
VyuZiti.
Nepftipustné vyuziti Gzemi:
. objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a

podminéné pfipustnymvyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

= velikost parcely dle katastru nemovitosti,
= koeficient zastavéniplochy=0,35, tj. nejvyse 35% vymeéry pozemku smi byt zastavéno,
" intenzita vyuZiti zastavitelnych ploch — koeficient zelené minimalné 0,3 (tj. 30 % z

celkové plochypozemku),

= pomér vymeéry ¢asti pozemku vzastavitelné plose, schopné vsakovani destové vody k
celkové vymére pozemku bude Cinit nejménée 0,3,

= maximalni vyska zastavby — 2 nadzemni podlazi + obytné podkrovi (méfeno od
terénu k hlavni fimse stavby).

Dalsi podminky vyuZiti:

" parkovani a odstavovani vozidel bude feseno vyhradné na pozemku hlavni
stavby s kapacitou 1 odstavné stani na bytovou jednotku a jedno navstévnické
parkovaci stani na pét bytovych jednotek.

Oznaceni zmény: Z2/15

’

Bl — BYDLEN{ INDIVIDUALN{ V RODINNYCH DOMECH — MESTSKE a PRIMESTSKE

Hlavni vyuZziti:

. bydleniv rdznych typologickych formach rodinnych dom.

PFipustné vyuziti:
= drobné sportovné rekreaéni plochy jako détské hristé, skatepark aj. do 400 m?,
= stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby

technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti, chodniky apod.),

= mistni komunikace, pésicesty,

= vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidfem pro relaxaci,
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vodni plochy a vodotece,

parkovaci a odstavnd stani pro osobniautomobily.

Podminéné pfipustné vyuziti:

vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose,jsouslucitelnésbydlenimaslouzizejménaobyvatelimdanéplochy,

zafizeni lokalniho vyznamu: ubytovaci a socidlni sluzby, zafizeni péce o déti,
Skolska zafizeni, zdravotnickd zafizeni, détska hfisté, sportovni a relaxalni zafizeni,
zafizeniproadministrativu, nezbytnatechnicka vybavenost,

liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici shlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného apodminéné
pfipustného vyuZziti.

Nepfipustné vyuZiti:

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi prekraluji
limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru,

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, obchodni zafizeni narocnd na
dopravniobsluhu, parkovaniautomobilinad1,5tsvyjimkoudopravniobsluhy,

zahrady domd nemohou byt pouzivany jako trvalé skladistni a skladkové plochy,
autobazary, skladisté Srotu apod., ¢i pro stankovy prode;j.

Podminky prostorového usporadani:

koeficient zastavéni zastavitelnych ploch = 0,3, tj. nejvyse 30% vyméry pozemku smi
byt zastavéno,

intenzita vyuZiti zastavitelnych ploch — koeficient zelené minimalné 0,5 (tj. 50 % z
celkové plochypozemku),

individualni, samostatné stojici RD umistované v zastavitelnych plochach jsou
maximalné ojednom nadzemnim podlaZzis moZnostivyuZiti podkrovi,

pomér vymeéry Casti pozemku v zastavitelné ploSe, schopné vsakovani deStové vody
k celkové vymére pozemku bude Cinit nejméné 0,4,

pozemky musi byt navrZzeny tak, aby ke kazdému rodinnému domu byl zajistén
pfijezd osobnim vozem. Hlavni pfistupova komunikace do Uzemi bude navrzena tak,
aby umoznovala pfijezd nakladnich voz( a hasici techniky, véetné jejich otoceni,

vSechny nové RD budou vybaveny gardzemi jako soucasti stavby hlavni nebo
odstavnym stanim na vlastnim pozemku pro stupen automobilizace 1:1,5 (tj. 2
stanina 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku),

neni pripustnd vystavba novych rodinnych domkd v zahradach stavajicich
rodinnych domk{ mimo uli¢ni frontu.
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Dalsi podminky vyuZiti:

. provybrané plochy se stanovujindsledujicispecifické podminky vyuZiti:

OznaceniplochyBl  [Specifickd podminka vyuziti

VSechny - Rodinné domy ve Staré Lysé a Cihadlech budou pfipojeny do kanalizace pro
stabilizované vefejnou potfebu po dokoncenijeji vystavby

plochy Bl

76 Plocha bude dopravné pfistupnd ze stavajicich komunikaci podél zapadni a

vychodni hranice plochy

Z7 Velikost parcel pro umisténi RD se stanovuje na minimdlné 900 m?

Funkceschopnost zdvlahového systému bude zajisténa provedenim nezbytnych
preloZek

BV — BYDLEN{ V RODINNYCH DOMECH — VENKOVSKE
Hlavni vyuziti:

= bydleniarekreacevrodinnych domech venkovského typu.

Pripustné vyuziti:
= drobné sportovné rekreaéni plochy jako détské hristé, skatepark aj. do 400 m?,
= stavby pro bydleninebo (a) rodinnou rekreaciv rodinnych domech,
= stavbybezprostfednésouvisejiciapodminujicibydleni,astavbyazafizeni,které mohou

byt umistény na pozemku rodinného domu,

= stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

= ubytovaciastravovacisluzby provozovanévramcistaveb prorodinnébydleni,

= uzitkové zahrady s nezbytnym hospodarskym zazemim,

= stavby pro civilni ochranu obyvatelstva,

= verejna prostranstvi,

. vodni plochy a vodotece,

= plochy parkovacich staniproosobniautomobily, pouzevsouvislostishlavnim vyuZitim,
= samostatné stojici gardZe pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu

odpovidajicimu poctu bytu.
Podminéné pfipustné vyufZiti:

= stavby a zafizeni vefejného obcCanského vybaveni, pokud svym provozem nenarusujf
podminky zdravého bydleni,
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sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym

zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizuj
kvalitu prostredisouvisejicthoUzemi(zejménahygienickymilimityadopravnizatézi),

bazény a zafizeni pro rodinnou rekreaci, pokud spolu s ostatnimi stavbami vyhovi
podminkam prostorového usporadani pozemku,

stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 3 velkych dobytcich
jednotek pro nepodnikatelskévyufZiti,

liniové stavby verejnétechnické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
pokud bude zachovéna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného
VyuZiti.

Nepftipustné vyuziti Gzemi:

objekty, stavby a innostineuvedené anesouvisejici s hlavnim, pfipustnyma podminéné
pfipustnymvyuZzitim,

neni pripustnd vystavba novych rodinnych domkd v zahradach stavajicich
rodinnych domkd mimo uliéni frontu.

Podminky prostorového usporadani:

minimalnivymeéra parcel provystavburodinného domuse stanovuje 800 m2,

koeficient zastavéni zastavitelnych ploch = 0,3, tj. nejvySe 30% vyméry pozemku smf
byt zastavéno,

intenzita vyuZiti zastavitelnych ploch — koeficient zelené minimainé 0,5 (tj. 50 % z
celkové plochypozemku),

individualni, samostatné stojici RD umistované v zastavitelnych plochach jsou
maximalné ojednom nadzemnim podlaZis moZznostivyuZiti podkrovi,

pomér vymeéry ¢asti pozemku v zastavitelné plose, schopné vsakovani destové vody k
celkové vymeére pozemku bude Cinit nejméné 0,4.

Dalsi podminky vyuZziti:

uzastavitelnychplochprobydlenipfisilnicichsblizkymzdrojemhlukuavibraci, musi byt
pred povolenim umisténi staveb prokdzan soulad s pozadavky pravnich predpist na
ochranu zdravi pfed hlukem a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v
zdkoné o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, v
platnémznéni,

vsechny nové RD budou vybaveny gardaZzemi jako soucasti stavby hlavni nebo
odstavnym stanim navlastnim pozemku pro stuper automobilizace 1:1,5(2 stanina 3
obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku),

stavbyhlavniprobydleniarekreacinebudouumistényvevzdalenostimensinez50m od
hranice lesnichpozemkd,
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pozemky musi byt navrzeny tak, aby ke kazdému rodinnému domu byl zajistén
pfijezdosobnimvozem.Hlavnipfistupovakomunikacedouzemibudenavrzenatak, aby
umoznovalapfijezdnakladnichvozdahasicitechniky,véetnéjejichotoleni,

novostavby, modernizované, rekonstruované a prestavéné stavby pro rodinnou
rekreacibudou pfipojeny na kanalizaci pro vefejnou potfebu,

v zastavitelnych plochach a plochach prestavby, navrienych rawhers UP bude
respektovankontextscharakteremokolnich ploch soucasné zastavénéhouzemi obce.
Buderespektovanodanéméritkozastavby,jejivyskovahladina, zakladni clenénihmoty
stavebnich objekt(. Déle buderespektovan dochovanyvesnicky charakter zastavby a
urbanisticka struktura osidlent,

hmota a umisténi stavebnich objektl zachovaji charakteristické hodnoty krajinného
razu a celkové méfitko krajiny. Na zahrady rodinnych domd je vhodna vysadba
stanovistné plvodnichdfevin.

Pro vybrané plochy se stanovuji nasledujici specifické podminky vyuZziti:

Oznaceni plochy BV Specifickd podminka vyuziti

VSechny stabilizované plochy BV

pfipojeny dokanalizace proverejnou
potfebu po dokonceni jeji vystavby

zastavéného UzemiStard Lysa

Stabilizovana plocha BV na jiznim okraji Pfi umistovani novostaveb bude respektovana
vzdalenost 50 m od hranic pozemkd uréenychpro

plnénifunkcelesa,
pokud organ ochrany lesa nerozhodne jinak

Z3

Budou respektovany podminky vyuziti
ochranného pasmavodnihozdroje 2. stupné

Bude respektovano OP komunikacniho vedeni

jejivystavby

F. 2.5 2. Plochy smiSené obytné

SV — PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE

Hlavni vyu?ziti:

=

pozemky staveb pro rodinné bydleni, pozemky a stavby obcéanského vybaveni. a

v

Pfipustné vyuziti:

Oddvodnéni | Srovnavaci text 34

Rodinné domy ve Staré Lysé a Cihadlech budou

Stavby hlavni pro bydleni budou pfipojeny do
kanalizace pro verejnou potfebu po dokonceni




Zména ¢&. 2 Uzemniho planu Stard Lysa | navrh pro veFejné projednani | leden 2022

rodinnd pobytovarekreace,
vyroba a sluzby, zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni
zatéz vuzemi,

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti, chodniky, parkovaci a odstavna staniapod.),

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliafem pro relaxaci.

Nepfipustné vyuZziti:

zafizeniacinnosti, jejichZ provoz poSkozuje hygienu Zivotniho prostfediv souvisejicim
uzemi.

Podminky prostorového usporadani:

minimalnivyméra parcel provystavbu rodinného domuse stanovuje 800m?2,

koeficient zastavéni zastavitelnych ploch = 0,3, tj. nejvySe 30% vyméry pozemku smf
byt zastavéno,

intenzita vyuZiti zastavitelnych ploch — koeficient zelené minimainé 0,5 (tj. 50 % z
celkové plochypozemku),

individualni, samostatné stojici RD umistované v zastavitelnych plochach jsou
maximalné o jednom nadzemnim podlaZzis moznostivyuZiti podkrovi,

pomér vymeéry ¢asti pozemku vzastavitelné plose, schopné vsakovani destové vody k
celkové vymére pozemku bude Cinit nejméné 0,4.

Dalsi podminky vyuZiti:

do ploch smiSenych venkovskych Ize zahrnut pouze pozemky staveb a zafizeni, které
svym provozovanimatechnickymzafizenimnenarusujiuZivanistavebazafizenivesvém
okolia nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi,

uzastavitelnychploch probydlenipfisilnicich sblizkym zdrojemhlukuavibraci, musi byt
pred povolenim umisténi staveb prokazan soulad s poZzadavky pravnich predpist na
ochranu zdravipfed hlukemavibracemivchranénych prostorech definovanych,

v zakoné o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v
platném znéni,

vsechny nové RD budou vybaveny gardaZzemi jako soucasti stavby hlavni nebo
odstavnym stanim na vlastnim pozemku pro stupen automobilizace 1:1,5 (2 stanina 3
obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku),

stavbyhlavniprobydleniarekreacinebudouumistényvevzdalenostimensinez50m od
hranicelesnich pozemk, pokud organ ochranylesanestanovijinak,

pozemky musi byt navrzeny tak, aby ke kazdému rodinnému domu byl zajistén
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prijezdosobnimvozem.HlavnipristupovakomunikacedolUzemibudenavrzenatak, aby
umozniovalapfijezdnakladnichvozlahasicitechniky,véetnéjejichotoceni,

v zastavitelnych plochach a ploge pfestavby, navrienych adwrhem UP bude
respektovan kontext s charakterem okolnich ploch soucasné zastavéného uUzemi
obce. Bude respektovano dané méfitko zastavby, jeji vyskova hladina, zakladni
¢lenéni hmoty stavebnich objekt(. Dale bude respektovan dochovany pfiméstsky
charakter zastavby a venkovsky charakter osidlenivokrajovych ¢astech obce. Hmota a
umisténi stavebnich objektl zachovaji charakteristické hodnoty krajinného razu a
celkové méfitko krajiny. Na zahrady rodinnych dom( je vhodna vysadba stanovistné
pUvodnich drevin,

novostavby, modernizované, rekonstruované a prestavéné stavby pro hlavni a
pripustnévyuzitibudou pfipojeny nakanalizaciproverejnou potfebu.

Specifické podminky vyuZziti:

Oznaceni plochy SV Specifickd podminka vyuziti

Z1,78,711,714, 715 Umisténi staveb podléhd zdkonu o statni pamatkové péci, z néhoZ
vyplyvapovinnostpredemohldsitaprojednat
s ArcheologickymUstavemCSAVvPrazejakékolivvykopové
prace a umoznit zachranny archeologicky vyzkum

71,715 bude respektovano OP vedeni VN 22kV

Z1 Budou dlsledné realizovana opatieni pro retenci srazkovych vod a
protierozniprevenci

Z5 Stavby hlavni pro bydleni budou pfipojeny do kanalizace pro verejnou
potfebu po dokoncenijeji vystavby
- pfedpovolenimumisténistaveb musibytprokazansoulad
s pozadavky pravnich predpisi na ochranu zdravi pred hlukem a
vibracemivchranénychprostorechdefinovanychvzakonéo ochrané
verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v
platnémznéni
bude respektovana hranice registrovaného vyznamného krajinného
prvkuazdsadyochranykrajinnéhorazu
- bude respektovano OP hrbitova
- bude respektovano OP vedeni VN 22kV
- bude respektovano OP komunikaéniho vedeni
funkceschopnost zavlahového systému bude zajisténa provedenim
nezbytnychpreloZzek

78 Funkceschopnost zavlahového systému bude zajiSténa provedenim
nezbytnych prelozek
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P1

ubytovacisluzby, kulturniaspolecenskéakce,oplocena obora pro zvér v
rozsahu a za podminek stanovenych organy pamatkové péce a
zivotniho prostredi

umisténi staveb je pfipustné za souhlasu a podminek stanoviska
pamatkové péce
buderespektovankontextscharakteremokolnichploch pamatkoveé
chranéného aredlu zamku Bon Repos. Bude respektovano dané
méfitko zastavby, jeji vySkova hladina, zakladni &lenéni hmoty
stavebnich objektd. Hmota a umisténi stavebnich objektld zachovaji
charakteristické hodnoty krajinného razu a celkové méfitko krajiny
umisténi staveb podléha zakonu o statni pamatkové péci, z néhoz
vyplyvapovinnostpfedemohlasitaprojednat

s Archeologickym Ustavem CSAV v Praze jakékoliv vykopové prace a
umoznit zachranny archeologicky vyzkum

- zdmérnavyuzitiplochy(napf.ubytovacisluzby) mize mit

charakter podlimitniho zaméru ve smyslu § 4, odst. 1, pism.d) zakonac.
100/2001Sh.veznénipozdéjsich predpist

F. 2. 2 3. Plochy ob&anského vybaveni

OH — OBCANSKE VYBAVEN( — HRBITOVY

Hlavni vyuziti:

objekty, stavby a zafizenisouvisejici s Cinnostivefejného pohrebisteé.

Ptipustné druhy funkéniho vyuZiti:

hrobova mista,

kolumbarium,

rozptylové louky,

stavby propohtebnictvi,

stavby cirkevni,

parkova a izolacnizelen,

dalsiobjekty, stavbyazafizenisouvisejicis ¢innostiverfejného pohrebisté,

stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuZitima liniové stavby vefejné technické infrastruktury,

sluzebnibyty (maximalné 2 byty) v rdmci stavby hlavni.

Podminéné pfipustné vyufziti:

parkovaci, odstavné a manipulacniplochy pro potfebufunkce hlavni.

Nepfipustné vyuZiti zemi:
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objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnymvyuZzitim.

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuji se.

Dalsi podminky vyuziti:

Nestanovuji se.

s,

0S — OBCANSKE VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI

Hlavni vyuziti:

objekty, stavby a zafizeni pro télovychovu a sport.

Ptipustné vyuziti Uzemi:

stavby a zafizeni pro indoorové sporty,

stavby a zafizeni sportovnich hfist,

détska hristé,

koupalisté,

kynologicka cvicisté s technickym zazemim,

dopliikoveé stavby a zafizeni souvisejici se stavbamihlavniho vyuZziti,
parkové upravend doplriikovazelen,

stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitima liniové stavby verejné technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb, u kterych musi byt pred
povolenim umisténi staveb prokdzan soulad s pozadavky pravnich predpisd na
ochranu zdravi pted hlukem, a musi zlstat zachovany pozadavky na pohodu
bydleni,

vystavba parkovacich ploch vsouvislostise stavbamihlavniho vyuZiti,

stavby a zafizeni ubytovani, stravovani a obchodni prodej v ramci staveb hlavniho
vyuZiti,

stavby a zafizeni pro pj¢ovny a Udrzby sportovnich potreb,

liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuziti.

Nepfipustné vyuZiti Gzemi:

objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnymvyuzitim.
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Podminky prostorového usporadani:

= koeficient zastavéni pozemku max. 0,2 (tj. 20 % zastavéné plochy pldorysem
stavby z celkové plochy pozemku), s vyjimkou umélych povrch hfist,

. nové objekty budou mit max. 1 nadzemni podlaZi nebo vysku 4 m nad rostlym
terénem, s vyjimkouosvétleni,

. intenzita vyuziti pozemkU — koeficient zelené minimalné 0,25 (tj. 25 % z celkové

plochy pozemku),

Dalsi podminky vyuZiti:

. velikost pozemku musi odpovidat pfislusnému druhu vybavenosti a pfisluSnym

technickym normam.

Specifické podminky vyuZiti:

Oznaceni plochy OS

Specifickd podminka vyuziti

712

Stavba hlavni bude pfipojena na kanalizaci pro
vefejnou potrebu

Umisténi staveb podléhd zdkonu o statni
pamatkové péci, z néhoz vyplyvd povinnost
pfedem ohlasit a projednat

s Archeologickym Ustavem CSAV v Praze jakékoliv
vykopové praceaumoznit

zachranny archeologickyvyzkum

p.p.C. 217

Na plose strelnice se vyluCuje umisténi stavby
pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb,
parkovaci plochy, zafizeni ubytovani, stravovania
obchodniho prodeje, zafizeni pro pUjcovnu a
Udrzbu sportovnich

potreb

OV — OBCANSKE VYBAVEN( — VEREJNA INFRASTRUKTURA:

Hlavni vyuziti:

= plochy slouzici napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny,
zdravotnisluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva,

. nakupni stfediska,
= pohostinstvi a ubytovani.
Pripustné vyuziti:
Ll drobné sportovné rekreacéni plochy jako détské hristé, skatepark aj. do 800 m?,
= plochyproadministrativu, obchodniprodej, ubytovani, stravovani,sluzby.
Ll odstavovanivozidel provozovatellivlastniklzarizeninavlastnimpozemku,
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Ll parkovani vozidel verejnosti na plochach k tomu urCenych a v rozsahu
odpovidajicim typu zafizeni a jeho provozu,

= mistniobsluzné komunikace, Ucelové komunikace,

Ll plochy vefejné Civyhrazené zeleng,

" verejna prostranstvi,

Ll vystavba parkovacich ploch pro potfebu daného tzemi,

" stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim a pfipustnym

vyuZitima liniové stavby verejné technické infrastruktury.
Nepfripustné vyu7Ziti:

" objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnymvyuZzitim.

Podminky prostorového usporadani:

" koeficient zastavéni pozemku u novostaveb a pfestaveb max. 0,8 (tj. 80 %
zastavéné plochy pldorysem stavby z celkové plochy pozemku),

" koeficient zelené min. 0,15 (tj. minimaIné 15% plochy tvofrizelen,

] vySkovahladinanovéumistovanychstavebvzastavbé—max.2nadzemnipodlazi.
Dalsi podminky vyuZiti:

] parcelace a velikost pozemku musi odpovidat pfislusSnému druhu vybavenosti a

umoznovat spinéni vSech podminek stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy a
technickyminormami,

= novostavby, modernizované, rekonstruované a prestavéné stavby pro hlavni vyuZziti
budou pfipojeny na kanalizaci pro vefejnou potfebu,

= parkovanivozidel bude feSeno pfednostné v ramci hlavniho objektu.
F.2.3 4.Verejna prostranstvi

PV — VEREJNA PROSTRANSTVI

Hlavni vyuziti:

= verejnépfistupnéplochyprevainézpevnéné,vefejnépfistupnéplochyzelené.
Pfipustné vyuziti:

Ll drobné sportovné rekreacéni plochy jako détské hristé, skatepark aj. do 400 m?,

= zpevnéné plochy,

Ll dopravni plochy—silnice, mistnia tcelové komunikace,

Ll plochy a zafizeni pro odstavovania parkovanivozidel,

= dopliujici vefejnd zelen,
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] parkové upravenaokrasnd, zamérné vytvorendaudrzovanazelen,
" prvky drobnéarchitektury,

Ll vodni prvky,

" cyklistické stezky,

Ll podzemni stavby technické infrastruktury, pokud bude zachovdna funkce
hlavniho a pfipustnéhovyuziti.

Podminéné pripustné vyuZiti:
Ll nadzemni stavby technické infrastruktury, pokud bude zachovdna funkce

hlavniho a pfipustného vyuziti,

" drobné stavby doplriujici funkci hlavniho vyuZiti (rozsahu odpovidajicimu, napf.
pddia, neoplocené predzahradky, pfenosné konstrukce apod.) stavby pro
drobné sluzby doplfujici funkci hlavniho vyuZiti (napfr. hygienickd zafizeni,
stankovy prodej, informacni a reklamni zafizeniapod.),

Ve

Nepfipustné funkéni vyuZiti:

. objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnymvyuZzitim.

Dalsi podminky vyuZiti:

" vrozhledovych trojuhelnicich nebude realizovana nova vystavba ani vysazovana vyssi
zelen (nad 0,6 m) anirealizovano neprihledné oploceni,

Ll plochy zelené ve stabilizovanych plochach a plose prestavby PV jsou GUzemné
chranény a tudiZ nezastavitelné. Jednotlivé vyjimecné pfipady jejich odlisného vyuZiti
se podminuji fadnym odlvodnénim, prokazujicim respektovani prostupnosti Uzemi,
pislusnych podminek prostorového uspofadaniazasad ochranykrajinného razu.

F. 2. 4-5. Dopravni infrastruktura
DS - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
Hlavni vyuziti:
= silnice lll. tfidy a mistni komunikace.
Pfipustné funkéni vyuziti:

= pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury (plochy silnic, zastavkové pruhy a
zastavky verejné hromadné dopravy, parkovisté a parkovaci pruhy, vybaveni
zastavek),

= chodnikyacyklisticképruhyvramcihlavnihonebovedlejsihoprostorukomunikaci,

= pozemky, stavby a opatfeni souvisejici s hlavnim vyuzitim (napf. naspy, zarezy,
opérné a zarubni zdi, mosty, estakady apod.),
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= pozemky a stavbyparkovist,

=  pozemky,stavbyazafizeniautobusovychzastavekasouvisejicihovybaveni,

= pozemky, stavby a zafizeni Cerpacich stanic pohonnych hmot,

=  pozemky a stavbygarazi,

= doprovodna a izolacnizelen,

= obratiSté autobusovédopravy,

= liniové stavby technické infrastruktury neomezujici hlavnivyuZiti,

= zaloZeniprvkl uzemniho systému ekologické stability.
Podminéné pripustné vyuziti:

. stavby, objekty a ¢innosti souvisejici se silni¢nidopravou a provozem.
Nepfipustné funkéni vyuZiti:

. objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnymvyuZzitim.

Dalsi podminky vyuZiti:

= pfipovolovanistaveb musibytrespektovan zemnisystémekologické stability.
F.2.5 6.Technickdinfrastruktura
TI- TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Hlavni vyuziti:

= pozemkyvedeni,stavebasnimisouvisejicich zafizenitechnickéhovybaveni.
Pripustné vyuziti:

= stavby a zafizeniverejné technické infrastruktury,

= plochy energetickych zafizeni,

= plochy vodohospodarskych zafizeni,

= plochy telekomunikaénich zafizeni,

= pozemky, stavby a zafizeniaredll pro nakladanis odpady,

. stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim, pfipustnym a

podminéné pfipustnymvyuzitim,
= stavby pro civilniochranu.
Podminéné ptipustné vyuZziti:

= stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb, u kterych musi byt pred
povolenim umisténi staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich predpisd na
ochranu zdravi pted hlukem, a musi zlstat zachovany pozadavky na pohodu
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bydleni,

= stavby a zafizeni pro administrativu, provoz a skladovani v souvislosti s hlavnim
vyuZzitim,

= parkovaci plochy pro potfebu daného Uzemi.

Nepfipustné vyuziti izemi:

. objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnymvyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

= koeficient zastavéni pozemku max. 0,7 (tj. 70 % zastavéné plochy pldorysem
stavby z celkové plochy pozemku).
Dalsi podminky vyuZiti:
= nové stavby a arealy Zzadnym zpUsobem nebudou poskozovat kvalitu Zivotniho

prostredive stavajicich i navrzenych obytnych zonach,

. stavby a zafizeni hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemk(, staveb a zafizeni za
hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi (zejména
prekrocenymihygienickymilimity a dopravni zatézi),

" budou realizovana opatfeni pro omezeni zatéZe okoli zapachem z Cistirny
odpadnich vod,

. vystavba technické infrastruktury miZze mit charakter podlimitnich zamérd ve
smyslu§4,odst. 1,pism.d)zakona¢.100/2001Sb.veznénipozdéjsich predpisd.

Specifické podminky vyuziti:

= provybranéplochysestanovujinasledujicispecifické podminky vyuziti:
Oznaceni plochy Tl Specifickd podminka vyuziti
718 Plocha je ur¢ena vyhradné pro realizaci zaméru obce vystavby sbérného

dvora. Zadné jiné vyuZiti se nepfipousti. V maximalni moZné mite je tfeba
respektovat a chranit okolni volnou krajinu.

Oznaceni zmény: Z2/18
F. 2.6 7. Plochy vyroby a skladovani
VD — VYROBA A SKLADOVAN( — DROBNA A REMESLNA VYROBA
Hlavni vyuziti:
= drobnd vyroba, vyrobnisluzby.
Pfipustné druhy funkéniho vyuziti Gzemi:

= stavby a zafizeni pro drobnou vyrobu, které svym provozovanim a technickym
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zarizenim nenarusi uzivani pozemk(, staveb a zafizeni za hranici pozemku a
nesnizuji kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a
dopravni zatézi),

= sklady pro potfeby hlavniho vyuziti,
. stavby pro administrativu souvisejici s hlavnim vyuzitim,

= objekty a zarizeni pro separaci a likvidaci prdmyslového odpadu, u kterych
negativnivliv nepfesahne hranici této plochy,

. jiné podnikatelské aktivity, jejichz provoz nebude mit negativni vliv naZivotni
prostfedi obce a jejichZ pfipadnd ochrannd pasma nezasdhnou stdvajici ani
navrzenou obytnouzastavbu,

. socialni zafizeni a Satny pro zaméstnance,

. stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim a liniové stavby vefejné technické infrastruktury,

. parkovaci plochy pro potfeby Uzemi,
= stavby pro civilniochranu,
. plochy zelené izolacni a okrasné.

Podminéné pfipustné vyuziti:

. stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb, u kterych musi byt pred
povolenim umisténi staveb prokadzén soulad s poZadavky pravnich predpisi na
ochranu zdravi pred hlukem, a musi zlstat zachovany pozZadavky na pohodu

bydleni,
. zafizenipro obcerstvenia stravovani zaméstnancd,
= liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici shlavnim

vyuzitim, pokud budezachovanafunkce hlavnihoa pfipustnéhovyuziti.
Nepftipustné vyuZiti Gzemi:

= objekty, stavby a c¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnymvyuZzitim.

Podminky prostorového usporadani:

= koeficient zastavéni pozemku max. 0,7 (tj. 70 % zastavéné plochy pldorysem
stavby z celkové plochy pozemku),

= koeficienty zelené senestanovuji,
= aredly budou doplnény izolacni zeleni smérem ke stdvajici i navrzené obytné
zastavbe.
Dalsi podminky vyuZiti:
= provybrané plochy se stanovujinasledujicispecifické podminky vyuZiti:
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Oznaceni plochy VD

Specifickd podminka vyuZziti

Stabilizované plochy VD

Novostavby, modernizované, rekonstruované a prestavéné stavby pro
hlavnivyuZitibudou pfipojeny nakanalizacipro vefejnou potrebu

Z9

- bude respektovan kontext s charakterem okolnich ploch. Bude
respektovano dané méfitko zastavby, jeji vyskova hladina, zakladni
¢lenéni hmoty stavebnich objektl. Hmota a umisténi stavebnich
objektl zachovaji charakteristické hodnoty krajinného razu a celkové
mefitko krajiny

4

Veskeré zaméry, uvazované v plose 74, budou pred realizaci
podléhat zjistovacimu fizeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sbh. ve znéni
pozdéjsich predpist

VZ — VYROBA A SKLADOVAN/ - ZEMEDELSKA VYROBA

Hlavni vyuziti:

. stavby prozemédélskou vyrobu, skladovania pridruzenou drobnou vyrobu.

Ptipustné druhy funkéniho vyuZiti Gzemi:

. zemédélska vyroba ve vlastnich Ucelovych stavbach,

. zemédélské sluzby,

= stavby a zafizeni pro chov véel a ryb,

= drobna pfidruzend zemédélskavyroba,

= plochy zahradnictvi,

. odstavovanivozidel na vlastnim pozemku,

= stavby proadministrativua provozvrozsahu odpovidajicimu hlavnimu vyuZiti,

= socidlni zafizeni a Satny pro zaméstnance,

= stavby technické a dopravni infrastruktury souvisejici s hlavnim, pfipustnym a

podminéné pfipustnym vyuZitim,

= zaloZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability,
= stavby pro civilniochranu,
= plochy zelené izola¢ni a okrasné.

Podminéné pfipustné vyufziti:

= stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb, u kterych musi byt pred
povolenim umisténi staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich prfedpist na
ochranu zdravi pred hlukem, a musi zlstat zachovany pozadavky na pohodu

bydleni,
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= zafizeni pro obcCerstvenia stravovani zaméstnanc,

. liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuZiti.

Nepfipustné vyuziti Gzemi:

. objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

. koeficient zastavéni pozemku max. 0,7 (tj. 70 % zastavéné plochy pldorysem
stavby z celkové plochypozemku),

. provozni celky budou doplnény zeleni v rozsahu minimalné 15 % celkové plochy
aredlu.

Dalsi podminky vyuZiti:

. pfipovolovanistaveb musibytrespektovan izemnisystém ekologické stability.

pro vybrané plochy se|Specifickd podminka vyuziti

stanovuji nasledujici

specifické podminky|

vyuziti:Oznaceni plochy

VZ

74 bude respektovan kontext s charakterem okolnich ploch. Bude

respektovano dané méfitko zastavby, jeji vyskova hladina, zakladni
¢lenéni hmoty stavebnich objektl. Hmota a umisténi stavebnich
objektl zachovaji charakteristické hodnoty krajinného razu a celkové
méfitko krajiny

nové stavby nebudou umistény ve vzdalenostimensinez 50 m od okraje
lesa, z toho neoplotitelny prechodovy pas bude zaujimat Sitku10m,
pokudorganochranylesanerozhodnejinak

- vSechnyzameéryuvazovanénaploseZ4 budou predrealizaci
podléhat zjistovacimu fizeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sh.

F. 2. 8. Plochy zelené
ZP — ZELEN PRIRODNIHO CHARAKTERU
Hlavni vyuziti:

= verejné pristupné plochy zelené s ekostabilizac¢ni a estetickou funkci nebo (a)
rekreacnim vyuZzitim.

Ptipustné druhy funkéniho vyuziti Gzemi:
= udrZovandtrvala vegetace bez hospodarského vyznamu,

= pési komunikace, cyklostezky,
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= pomniky, sochy, kfize, prvky informacniho systému,

. liniové stavby verejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pfipustnéhovyuziti,

= drobny mobilia¥,
. vodni plochy aprvky,
= protipovodniova opatteni,
= obora pro zvéF, chrdnéna honitba.
Podminéné pripustné vyuZziti:
. odpocinkové a relaxacni plochy (aredly zdravi s cvicebnimi prvky, hiisté souvisejici s
hlavnimvyuzitim),
. plochy a zafizeni pro udrzbu a obnovu zelené.
Nepfipustné vyuziti Gzemi:

= stavby a zafizeni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, slouZici vefejnému uZivani,
zejména prodejny obcerstveni, ubytovaci zafizeni, kempy, stanovisté karavan(,
cyklistické stezky, odpocivadla, infocentra a pristfesky,

" objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnymvyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

. intenzita vyuziti pozemkU - koeficient zelené minimalné 0,8.
Dalsi podminky vyuziti:
= stavby pro drobné sluzby doplfiujici funkci hlavniho vyuziti (napf. hygienicka

zafizeni, stankovy prodej, informacniareklamnizafizeniapod.),

= nadzemni stavby verejné technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a
objekty technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a
pripustného vyuziti, chodniky apod.), pokud bude zachovana funkce hlavniho a
pfipustného vyuziti,

. stanice slouzici k monitorovani Zivotniho prostredi,

= vystavba vodohospodarskych zafizeni pro zvyseni retence vody — sucha drz,
retencninadrz,

= oploceni, pokud je nezbytné pro funkci obory pro zvér.
Specifické podminky vyuziti:

= provybranéplochyse stanovujinasledujicispecifické podminky vyuziti:

Oznaceni plochy ZP Specificka podminka vyuziti
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K13 V ramci plochy realizovat opatfeni pfispivajici k minimalizaci negativniho
vizualniho projevu arealu sbérného dvora, zejm. stfedni a vysoka zelen.

ZS — ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA
Hlavni vyuziti:

. prevainé vyhrazené a soukromé plochy zelené s okrasnym, hospodarskym Cci
samozasobitelskymvyuZitim, plochyzelenépfechodovézédnymezizastavénymtzemim
a volnou krajinou.

Pripustné vyuziti:
= udrZovana trvaldvegetace,
= pési komunikace,
. plastiky, prvky informacnihosystému,
. liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pokud bude zachovéna funkce

hlavniho a pfipustného vyuziti,
. drobny mobiliar,
= vodni plochy aprvky.
Podminéné pfipustné vyuZziti:
. odpocinkovéarelaxacniplochy (bazény, hiisté souvisejicis hlavnim vyuzitim),
" plochy a zafizeni pro udrzbu a obnovu zelené.
Nepfipustné vyuziti dzemi:

. objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

Podminky prostorového usporadani:

= intenzita vyuziti pozemkd - koeficient zelené minimalné 0,8.
Dalsi podminky vyuziti:
= v mistech prichodu pfivalovych srazek budou uvolnéné prostory bez pevnych
prekazek.
Oznaceni plochy ZS Specifickd podminka vyuziti
Vsechny stabilizované i Budou dodrzeny podminky vyuziti ploch,stanovené organem
navrzené plochy 7S ochrany pfirody

ZV — ZELEN NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH

Hlavni vyuziti:
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verejna zelen s okrasnou, ochrannou neboizolaéni funkci,

verejné pristupné plochy zelené s rekreacnim vyuzitim.

Ptipustné vyuZziti:

drobné sportovné rekreaéni plochy jako détské hristé, skatepark aj. do 200 m?,
udrZovana trvaldvegetace,

pési komunikace,

pomniky, sochy, kfiZe, prvky informacéniho systému,

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pfipustného vyuziti,

drobny mobilia¥,

protihlukova opatfeni,

protierozni a protipovodiovaopatreni,
zamérné komponovandzelen,

odpocinkové plochy,

vodni prvky.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

odpocinkové a relaxacni plochy (cvicebni prvky, hristé souvisejici s hlavnim
vyuzitim),
plochyazafizeniproudrzbuaobnovuzelenévrozsahuodpovidajicimvymére ploch
ZV,

drobné stavby dopliujici funkci hlavniho vyuZiti (v rozsahu odpovidajicim
napfiklad podiim, pfenosnym konstrukcimapod.),

stavby pro drobné sluzby dopliujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. hygienicka
zafizeni, stankovy prodej, informacni a reklamni zafizeniapod.),

nadzemni stavby verejné technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a
objekty technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a
pfipustného vyuziti, chodniky apod.), pokud bude zachovéana funkce hlavniho a
pfipustnéhovyuziti,

stanice slouzici k monitorovani Zivotniho prostredi.

Nepfipustné vyuziti Uzemi:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
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= intenzita vyuziti pozemkd - koeficient zelené minimalné 0,9.
Dalsi podminky vyuZziti:
. v mistech prlichodu pfivalovych srazek budou uvolnéné prostory bez pevnych
prekazek.
F. 2.9. Plochy lesni
NL - PLOCHY LESN{

Hlavni vyuziti:

. plnéni funkci lesa a ¢innosti dle lesniho hospodarského planu nebo hospodarské
oshovy.
Pripustné vyuziti:
= plnénifunkcilesa(lesy hospodarské, lesy zvlastniho uréeni, lesy ochranné),
. stavby a zafizenipro plnéni funkcilesa,
. vystavba mysliveckych Ucelovych zatizeni (senik(, krmelc aj.),
= stavby a opatreni pro umoznéni migrace organismu,
= liniové stavby dopravniinfrastruktury —ucelové komunikace, souvisejici s hlavnim

.

a pripustnym vyuzitim, pficemz nesmi dojit k nadmérné fragmentaci pozemkd
urcenych kplnénifunkce lesa avzniku obtizné obhospodarovavatelnych pozemka,

= liniové stavby verejné technické infrastruktury, prficemz nesmi dojit k nadmérné
fragmentaci pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa a vzniku obtizné
obhospodarovavatelnych pozemkad,

= zalozeni prvk( Uzemniho systému ekologické stability,

= zmeény drevinné skladby lesnich porostl ve prospéch geograficky plvodnich drevin;
do doby realizace jednotlivych prvk( Uzemniho systému ekologické stability stavajici
vyuZziti, pfip. jiné vyuZiti, které nenarusi nevratné prirozené podminky stanovisté
a nesnizi aktualni ekologickou stabilitutzemi,

= stanice slouZici k monitorovani Zivotniho prostredi, zafizeni k ochrané lesa pred
biologickymi skdci,
= obora pro zvér, chranéna honitba,
= udrzba stavajicich objektd.
Podminéné pfipustné vyufZiti:
= turistické a cyklistické stezky, informacni systémy a odpocivadla pro vefejné vyuziti,

drobné turistické vybaveni a dal$i drobné stavby (lavicky, altany, kfize, informacni a
naucnétabule atopouze naplochach bez dfevinné vegetace,

= vystavba lesnich Ucelovych staveb (ploch pro skladovani drfeva) za podminek
stanovenych orgdnem ochrany Zivotnihoprostredi,
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vystavba studen a siti technické infrastruktury za podminek stanovenych
organem ochrany Zivotniho prostred;,

vystavba vodohospodarskych zafizeni pro lesni rekultivaci — sucha drz, retencni
nadrz, protierozni opatfeni,

trvald vegetace bez hospodarského vyznamu.

Nepfripustné vyuziti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim,

jiné stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi, téZbu nerostd, ochranu pfirody a
krajiny, vefejnou dopravniinfrastrukturu s vyjimkou lesnich cest,

zneSkodnovani odpad(, véetné docasnych skladek,

odstavovanivozidel.

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuiji se.

Dalsi podminky vyuziti:

posileni ¢i zachovani funkénosti tzemniho systému ekologické stability — typicka,
geograficky plvodnispolecenstva,

pfi povolovani staveb i pfi lesnim hospodarstvi musi byt respektovan uzemni
systém ekologické stability,

oploceni, pokud je nezbytné pro funkci obory pro zveér,

pfijakémkoliv dotéenipozemkl uréenych kplnénifunkce lesa do vzdalenosti 50 m
od jejich okraje, je nezbytny souhlas organu statnispravy les(.

F. 2. 10. NP - PLOCHY PRIRODNI

Hlavni vyuziti:

ekostabilizacni a krajinarskévyuziti.

Pripustné vyuziti:

stavby a opatfeni pro umoznéni migrace organismd,
zalozeniaposilenifunkceschopnostiprvkiuzemnihosystémuekologickéstability,
trvald vegetace bez hospodarského vyznamu,

plochy krajinnézeleng,

lesni ptdnifond,

vodni toky aplochy,

plochy pro realizaci protipovodnovych opatreni,
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= zelen, jejiz rozvojje fizen pfedevsim pfirodnimiprocesy,

. opatreni protisesuvim,

= izolacni zelen,

= stavby a zafizeni pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani -

turistické a cyklistické stezky, informacnisystémya odpocivadla,

. komunikace pro ucelovoudopravu.

Podminéné pfipustné vyuziti:

. vodohospodaiska zafizeni—poldr, retencni nadrz,

. liniové stavbytechnickéadopravniinfrastruktury neomezujicihlavnivyuZiti,
. vodohospodaiska zafizeni,

. pomniky, sochy, kfize,

= rekreacnivyuziti bez stavebni ¢innosti,

. zemédélska plda.

Nepfipustné vyuZiti:

° stavby a zafizeni pro ulely rekreace a cestovniho ruchu, slouzici vefejnému uzivani,
zejména prodejny obcerstveni, ubytovaci zafizeni, kempy, stanovisté karavand,
cyklistické stezky,odpocivadla, infocentra a pristresky

e ostatni objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnymvyuZzitim.

Dalsi podminky vyuZiti:

= posileni ¢i zachovani funkénosti Uzemniho systému ekologické stability — typicka,
geograficky plvodnispolecenstva,

= pripovolovanistavebmusibytrespektovanzemnisystémekologickéstability.

F.2. 11. NS - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEM{
Hlavni vyuziti:
= zemédélské a krajinarskévyu?iti.
Pripustné vyuziti:
=  stavbyaopatfeniproumoznéni migrace organismd,
= trvaldvegetace bez hospodarského vyznamu,
=  zemédélska plda,
= plochy krajinnézeleng,

= lesni padnifond,
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= vodni toky aplochy,

=  plochy pro realizaci protipovodiiovych opatreni,

= zelen,jejizrozvojje fizen predevsim prirodnimiprocesy,
= izolacni zelen,

= stavby a zafizeni pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani -
turistické a cyklistické stezky, informacnisystémya odpocivadla,

= komunikace pro Uc¢elovoudopravu,
=  vodohospodafska zafizeni—poldr, retenéni nadrz
= obora pro zvérF, chranéna honitba.
Podminéné pfipustné vyuziti:
=  liniovéstavbytechnickéadopravniinfrastruktury neomezujici hlavnivyuziti,
= vodohospodarska zafizeni,
=  pomniky, sochy, kfize,
= rekreacnivyuZiti bez stavebni ¢innosti.
Nepfiipustné vyuZiti:

= stavby a zafizeni pro uUcely rekreace a cestovniho ruchu, slouzici vefejnému uzivani,
zejména prodejny obcerstveni, ubytovaci zafizeni, kempy, stanovisté karavand,
cyklistické stezky, odpocivadla, infocentra a pfistfesky,

. objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnymvyuZzitim.

Dalsi podminky vyuZiti:

= posileni ¢i zachovani funkénosti Uzemniho systému ekologické stability — typicka,
geograficky plvodnispolecenstva,

= pripovolovanistaveb musibytrespektovanuzemnisystémekologickéstability,
= oploceni, pokud je nezbytné pro funkci obory pro zvér.

F. 2. 12. Plochy zemédélské

NZ — PLOCHY ZEMEDELSKE

Hlavni vyuZiti:

= pozemkyvnezastavéném Uzemislouzicikhospodareninazemeédélské pidé.
Pfipustné vyuziti:

= hospodareninazemédélské padeé (produkce polnich plodin a picnin),

" pastva hospodarskych zvifat (véetné budovani mobilniho ohrazeni),
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péstebniplochy, Skolky ovocnych a okrasnych dfevin, lesni$kolky,
zafizenia opatfeni pro zemédélstvi,
stromoradi, remizy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny,

protierozni opatfeni, travni porosty se solitérnimi stromy, eventudlné s drobnymi
remizy, porosty podélmezi,

stavby k vodohospodarskym melioracim pozemkd,

Ucelové komunikace - zemédélské cesty,

vodohospodarska protierozni opatfeni, poldry, retenéninadrze,
pési a cyklistickéstezky,

zmény druhu pozemk( v ramci zemédélského pldniho fondu,

stavby dopravni a technické infrastruktury souvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim,

liniové stavby verejné technické infrastruktury,
zaloZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability,

obora pro zvér, chranéna honitba.

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby a zatizeni pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani
- turistické a cyklistické stezky, informacnisystémy a odpocivadla,

zalesnéni pozemkd do vymeéry 1 ha, bezprostfedné navazujici na plochy lesni
vymezené Uzemnimplanem, pficemzZnebude vevzdalenostimensinez50modhranice
zastavéného Uzemi a hranice zastavitelnych ploch, a které musi byt projednano dle
platnych pravnich predpisd,

doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako napf.
polni krmisté, salase, pristiesky, stavby prochovvcelstev, oploceniprochovapod.),

zajisténa (zpevnéna a odkanalizovanad) hnojisté.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim,

jiné stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, tézbu nerostd, ochranu
pfirody a krajiny, verejnou dopravni infrastrukturu s vyjimkou vybaveni pastvin
pastevnimi ohradniky a lehkych pastevnich pristfeskl pro Ukryt zvitat na pastve,
véelinQ, véelnic, véelnikd a polnich cest, budovanych v rémci KPU.

s s

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby —max. 1 NP nad rostly terén,
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= nové zemedeélské stavby nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od
hranice lesnich pozemk.

Dalsi podminky vyuZziti:

. pfipovolovanistaveb musibytrespektovan uzemnisystém ekologické stability,
. uzemeédélskychstavebmusibytprokdzano,Zzenenarusujikrajinnyraz,
= u ploch nalézajicich se vizemi svyskytem zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocich(

budou respektovany podminky stanovené organem ochrany pfirody,
= oploceni, pokud je nezbytné pro funkci obory pro zvér.
F. 2. 13. Plochy vodni a vodohospodafiské
W — PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

Hlavni vyuZiti:

= vodohospodarska funkce.
Pripustné vyuziti:
. stavby a opatfeniuréené pro vodohospodarské vyuziti,
= stavby dopravniinfrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdiapod.),
. zdroje pozarnivody,
= akumulace privalovych vod, regulace jejich pratoku,
" zalozeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pfipustné vyufziti:
= rekreacni vyuziti,
= chovryb.

Nepfipustné vyuziti:

= objekty, stavby a cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim,

. jiné stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi, téZzbu nerost,
ochranu pfirody a krajiny, vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu s
vyjimkou staveb slouZicichkpozorovanistavupovrchovychnebopodzemnichvod
astavebstudni.

Podminky prostorového usporadani:

Nestanovuiji se.

Dalsi podminky vyuZiti:
= pfipovolovanistaveb musibytrespektovan izemnisystém ekologické stability,
= mira vyuZiti nesmi ohrozit nebo oslabit funkci plochy, mit negativni vliv na
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ekologii prostfedi akrajiny.

F. 2. 14. Plocha téZzby nerostl

Plocha tézby nerostll je vymezena za Ucelem zajisténi podminek pro hospodarné vyuzivani
evidovaného vyhradniho loZiska Stara Lysa ¢islo 00340000 a pro ochranu Zivotniho prostredi pfi
téZebni ¢innosti a Upravé nerostl. Plocha tézby nerostl zahrnuje pozemky lomu, pozemky
pro ukladani doc¢asné nevyuzivanych nerostll a ostatnich vytéZenych materidlQ, které budou
vyuZity v ramci rekultivace k modelaci bfehovych partii a vytvoreni litordlnich pasem, dale
pozemky rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafizeni pro téZbu. Do plochy téZby
nerostljsou zahrnutyipozemky souvisejici dopravniatechnické infrastruktury

NT - PLOCHA TEZBY NEROSTU
Hlavni vyuziti:

" tézba a zpracovani nevyhradniho loZiska Stérkopisk( ¢. 00340000 v ramci prostoru
vymezenéhokdobyvéniazapodminekvydanéhospravnihorozhodnutiCBU.

Pripustné vyuziti:
] opatfenikochranézivotniho prostfedipfitézebnicinnostia Upravé stérkopisku,
" stavby atechnologickd zafizeniprotézbu, UpravuadistribuciStérkopisku.

Podminéné pfipustné vyu?ziti:

" docasné ukladani nevyuzivanych nerostl a ostatnich vytéZzenych materidl(, které
budou vyuZity v rdmci rekultivace k modelaci biehovych partii a vytvoreni litoralnich
pasem,

= rekultivace vytézenych prostor( podle schvaleného planu rekultivace.

Nepfipustné vyuziti:
= objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a

podminéné pripustnymvyuzitim.
Dalsi podminky vyuZiti:
Ll vyluéuje se doprava vytézeného nerostu pies sidlaStard Lysa a Cihadla.
Pro ochranu krajinného rdzu se stanovuji nasledujici zakladni podminky:

1. Novézastavbaplochyprestavby,zastavitelnychastabilizovanychplochbudepovolovéna tak, aby
byla v souladu s osobitym charakterem jednotlivych ¢asti obce, do nichZ je umistovana

2. Dochovana urbanisticka struktura, méfitko, zakladni hmotové ¢lenéni zastavby jsou hodnotami,
které navrh nové zastavby bude respektovat. Pfi umistovani novostaveb a povolovani prestaveb
stavajicich objektlneprekrodijejich vyskahladinuzastavbyna sousednich plochach.

3. Stavajici verejna prostranstvi obce jsou Uzemné chranéna. Pripustné je v nich povolovat stavby
verejné infrastruktury pro zlepseni funkéniho vyuziti parteru a jejich kultivaci (napf. plochy
zelené, vodni plochy, méstsky mobiliar)
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4. Pripovolovaninovychstavebnichobjektd, pfestavebarekonstrukcibudouzejména respektovany
proobectypickéamistnécharakteristické urbanistické hodnoty:

- harmonické sepéti kompozice barokniho arealu zamku Bon Repos, statku Alzbétin a hrbitova ve
Staré Lysé s kompozici okolni krajiny

- méfitko,zakladnihmotové ElenéniastiednikrajinadochovanézastavbysidelStardLysaa Cihadla

5. Pfipovolovani Uprav stavajicich staveb ve stabilizovanych plochach a plochdch prestavby budou
respektovany specifické podminky vyuZziti platné pro plochu, v niz se upravovana stavba nebo
novostavbanachazi.

G. VYMEZEN| VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREINE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERA LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Uzemnivymezenivefejné prospésnych staveb, vefejné prospéinych opatieni, staveba opatienik
zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro kterd Ize prava k pozemkdm
vyvlastnit, je zakresleno ve wvykresu ¢. 3: ,Vykres vefejné prospésnych staveb, verejné

prospésnych opatieniaploch proasanaci” dekumentacezmeny-c—1-

Vyvlastnénipozemkd v koridoru lze provést jen vtakovém rozsahu, ktery je nezbytny k dosazeni
uceluvyvlastnéni.

G.1.Verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury:

Ozn. dle Z2 | Index Stavba K.d.

- WD 01 Stavba mistni komunikacev zastavitelné plose 71 Stard Lysa
- WD 04 Stavba sité mistnich komunikaci v zastavitelné plose 727 Stard Lysa
- WD 05 Stavba sité mistnich komunikaci v zastavitelné plose Z5 Stard Lysa
i ADoS - - . el oloteZ1 Ctard Lo
- WD 07 Stavba sité mistnich komunikaci v zastavitelné plose 714 Stard Lysa
- WD 08 Stavba mistni komunikace v zastavitelné plose 7213 Stard Lysa
Z2/31 WD 09 Pé3i cesta Stard Lysa

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury:

| Ozn. dle 72 | Index

| Stavba K.d.
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- WT 02 Vystavba regulacni stanice VTL/STL Stara Lysa

- WT 03 Vystavba VTL plynovodu Stard Lysa

- WT 04 Vystavba STL plynovodu Stara Lysa

- WT 05 Vystavba elektrického vedeni VN Stard Lysa

- WT 06 —WT 13 | Vystavba  elektrického  vedeni NN | Stara Lysa
zastavitelnych plochach

- WT 14 Vystavba kanalizace Stard Lysd

- WT 15 - WT 25 | Vystavba hlavniho vodovodniho fadu Stard Lysa

72/13 WT 26 Koridgr pro vystavbu vodovodniho Ffadu pro| Stara Lysa
sidlo Cihadla

72/18 WT 27 Vystavba aredlu sbérného dvora Stard Lysa

G.2.Verlejné prospésna opatreni, proktera Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Opatieni k zaloZeni prvk( USES:

Ozn. dle Z2 | Index Opatreni K.a.
- WU 01 Opatfenikzalozeni prvkd USES—NK68 Stara Lysa
- WU 02 Opatfenikzalozeni prvkd USES—NK67 Stara Lysa
- WU 03 Opatfeni k zaloZeni prvk( USES — Stard Lysa
RC1915
- WU 04 Opattenikzalozeniprvkd USES—EKS RC1851 | Stard Lysa
- WU 05 OpatrenikzalozeniprvkUSES—+Kk30 LC3 Stard Lysa
- WU 06 Opatrenikzalozeniprvk( USES—LC2 Stard Lysa
- WU 07 OpatienikzaloZeniprvkUSES-LK9 Stard Lysa
- WU 08 Opatrenikzalozeniprvk(USES-LK10 Stara Lysa
72/11 WU 09 OpattenikzaloZeniprvkGUSES — NK67 Stard Lysa
Opatreni ke zvySovani retencnich schopnosti Uzemi:
Ozn.dle Z2 |Idex Opatreni K.u.
- WR 01 Opatreni ke zvySovani retencni schopnostiuzemi—Stara Lysa
zelednavefejnych prostranstvich
- WR 02 Opatreni ke zvySovani retencni schopnostilizemi—Stara Lysa
plochy pfirodni—sady ve Staré Lysé
- WR 03 Opatreni ke zvySovani retencni schopnostiuzemi—Stara Lysa
zelenpfirodniho charakteru
72/16 HAR-O4 {Ooatreni-kezwySovani-retentnischopnostivzemi—Stara-byss
nadrze
- WR 06 Opatreni ke zvySovani retencni schopnosti UzemiStara Lysa

— plocha ptirodni
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72/17 WR 07 Koridor pro realizaci revitalizacnich opatfeni v|Stara Lysa
krajiné — KRO1

72/17 WR 08 Koridor pro realizaci revitalizacnich opatfeni v|Stara Lysa
krajiné — KRO2

72/17 WR 09 Koridor pro realizaci revitalizacnich opatfeni v|Stard Lysa
krajiné — KRO3

72/19 WR 10 Opatreni ke zvySovani retencni schopnostiuzemi—Stara Lysa
zelenpfirodniho charakteru

72/29 WR 11 Opatreni ke zvySovani retenéni schopnostitzemi—Stara Lysa
zelenpfirodniho charakteru

- WR 12 Opatreni ke zvySovani retencni schopnosti Uzemi|Stara Lysa
— zelenl na verejnych prostranstvich

Opatreni ke snizovani ohroZeni v Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami:

Index Opatreni K.d.

WK 01 Opatreni ke snizovani ohroZeni v Uzemi|Stara Lysa
povodnémi a  jinymi  pFirodnimi
katastrofami—revitalizacevodniho

toku Mlynaftice

RALKCOR Opatrant ka cnizavuidnt AhraJaont v i7amilCrard
Patre— SHEGVHHH— O EZeH—Y—Ze i Haotat

e s .

, v v/ / v, v

G. 3.Plochy pro asanaciUzemi, prokteré |ze prava k pozemk(m a stavbdam vyvlastnit

Plochy pro asanaci Uzemi s moZnosti vyvlastnéni se nevymezuiji.

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREINYCH PROSTRANSTVI, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, SUVEDENIM V Ci PROSPECH JE
PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAzvU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 5 ODST. 1
KATASTRALNIHO ZAKONA
Verejné prospésné stavby a vefejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava se
nevymezuji

. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Vzhledem k tomu, Ze dotceny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani posoudil vliv
pfedlozené koncepce na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti a vyloucil vyznamny vliv na
evropskyvyznamnoulokalituneboptacioblast,nebylakompenzacniopatfenistanovena.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
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BUDOUCIHOVYUZIT(,VCETNEPODMINEKPROJEHO PROVERENI

UP v rdmci feeného Uzemi nevymezuje plochy ani koridory Gzemnich rezerv.

Oznaceni zmény: 72/3

K. STANOVENIPORADIZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

Navrh UP Stara Lysa stanovuje v zastavitelnych plochach Z1 — 715 a ploge pfestavby P1 pofadi
zmeén vyuZziti Gzemi takto:

(1) vystavba dopravni a technické infrastruktury

(2) realizace zastavby plochy v souladu s podminkamijejiho vyuZiti

L. VYMEZEN{ PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V
UzZEMI PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI REGULACNIHO
PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNATO
REGULACNIPLANZPODNETU NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO PLANU Z
PODNETU STANOVENIPRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI
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Navrherm UP Stard Lysa se nevymezuji plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani
regula¢nihoplanupodminkouprorozhodovaniozménachjejichmoznéhobudouciho vyuziti.
M.VYMEZEN{ PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V
UzEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVEN(
PODMINEK PRO JEJ{ PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZEN[ DAT O

TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI.

Ve spravnim Uzemiobce Stard Lysa se vymezuji plochy, ve kterych je provéfenizmén jejich vyuZiti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani, takto:

’

NN L PlochaZ5—SVY 204
Us3 Plocha 78 — SV 0,93
Stara Lysa - centrum

Uss Plocha Z 11 -SV 1,03
U Mlynafice

UzemnirozsahplochUS1-US5jevymezenvevykresech€.1:, Vykreszakladniho¢lenéni izemi“ac.
2:,Hlavnivykres:urbanistickdkoncepce, koncepceusporadanikrajiny”.

Uzemni studie podrobné stanovi:

- vymezeni stavebnich pozemk

- nezastavitelné ¢asti zastavitelnych ploch

- koeficient zastavéni pozemk( nebo (a) koeficient zelené

- vyskovou hladinu, odstupyobjektd

- vymezeniprostorl proobcanskévybavenianavaznostnaverejnaprostranstvi
- zpUsobnapojeninadopravniinfrastrukturu a prostupnost Uzemi

- postup vystavby

Lhiita pro vloZeni dat o studiich US4+ —US5US 3 a US 5 se stanovuje do 31. 12. 2021 2024,
nestanovi-lizadani jednotlivych Uzemnich studiijinak.

Uzemni studie budou projednany minimalné s dot&enymi organy ochrany ptirody a krajiny,
ochrany zivotniho prostfedi a Gzemniho planovani.
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N. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

V feSeném Uzemi se vymezuji novostavby a pfestavby na stabilizované plose statku
Alzbétin a na ploSe prestavby P1 Bon Repos jako architektonicky a urbanisticky vyznamné
stavby, pro které architektonickou ¢ast projektové dokumentace mUze vypracovavat jen
autorizovany architekt.

0. UDAJEOPOCTULISTUAVYKRESUNAVRHU UPSTARALYSA.

0. 1. Pocet list(l textové casti.

Textova ¢ast aswrha Uzemniho planu Stard Lysa obsahuje 63-stran-a-32-Hsta-2 titulni listy a
62 Cislovanych stran.

0. 2. Seznam vykresU grafické ¢asti:

Viykres Cislo =  QObsah =  Meéfitko * Poznamka
1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000 S
24 x Ad
2. Hlavni vykres: urbanisticka koncepce, 1:5000 st Ad+
koncepce usporadani krajiny 24 x A4
3. Vykres verejné prospésnych staveb, 1:5000 st Ad+
opatfeni a asanaci 24 x A4
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