ROZHLEDOVE POMERY PODLE SN 73 6110/Z1: | ﬁ Q
12.7 (vytah) 205 / q LEGENDA: INFORMACE O BODECH INFORMACE O BODECH
Sjezdy dopravné méné vyznamnych verejné uzivanych Gcelovych komunikaci (napf. arealy s malym dopravnim zatizenim, parkovisté s kapacitou do 20 stani,
bytové domy do 10 byt() maji spliovat podminky pro rozhled podle &lanku 12.8. / I:I PARKOVACI STANI - Betonova dlazba tl. 80mm CisLo Bobu Y X z CisLo BODU Y X z
12.8 (vytah) ) )
Samostatné sjezdy pripojuji na mistni komunikaci mista leZici mimo mistni komunikaci zpravidla pres chodnikovy prejezd a provoz na nich se Fidi zvladtnim \ W E - KOMUNIKACE - Asfaltovy beton pro obrusne vrstvy 1 709819.54 | 1031328.14 | 203.58 16 709762.38 | 1031305.50 | 204.97
predpisem. Samostatné sjezdy maji spliiovat podminky pro bezpecny rozhled. ...atd. \ e L s
Na plose takto vymezeného rozhledového trojuhelnika nesmi byt zadné prekazky vyssi nez 0,75m nad Urovni jizdniho pasu i sjezdu. Pfipustné jsou ojedinélé \ S I:I CHODNIK - Betonova dlazba tl. 60mm 2 709782.90 ] 1031533.06 205.97 17 709763.57 1 1031506.30 204.97
pf(lekéiky, o Sifce 59,15m ave V,Zé],en:]né VZdéler:lOSti >10m (VeFej’né, OSVétl:eni, d(,)pr,’avm' ZnaEem:, Strf){m)- V, Odlol.VOdrlén}’/Ch pﬁ'[’)adech jS?U \Z rO’Zhled(l)Vém tr?][’lheln]’ku \ - PLOCHA PRO KONTEJNERY - Betonova dlazba tl. 60mm 3 709775.20 1031336.33 204.14 18 709767.48 1031305.57 205.05
pripustna odstavna a parkovaci stani pro osobni automobily a stani pro zasobovani. Rozhledové trojuhelniky sjezdu situovanych v malych vzajemnych vzdalenostech 5 4 \
se mohou prekryvat. \ $2935250 CHODNIK - Betonova dlazba (CIHLA) s reliéfni Gpravou tl. 60mm, §. 40cm - barva Eervena 4 709763.24 | 1031338.54 | 204.24 19 709770.88 | 1031324.01 | 204.55
\
POSOUZENI: \ CHODNIK - Betonova dlazba (CIHLA) s reliéfni Gpravou tl. 60mm, §. 80cm - barva Zervena 5 709743.08 | 1031342.27 | 203.78 20 709765.97 | 1031324.92 | 204.50
Rychlost vozidel je v dané lokalité mistni Gpravou provozu na pozemnich komunikacich omezena na 30km/h. Pro tuto rychlost definuje CSN 73 6102, resp. CSN 73 . ’ )
6110 (véetnd zmény Z1) rozhledovy trojihelnik s del3i stranou odvésny 20,0m. Krat$i odvésna trojihelnikd je u samostatného sjezdu v obci normou stanovena na \\ NAPOJENI ASFALTOVYCH VRSTEV 6 70974111 | 1031342.63 | 203.72 21 709766.67 | 1031328.75 | 204.43
2,0m od hrany vozovky. Standardné reseny rozhledovy trojuhelnik zasahuje do prostoru, kde se neprotina s jinymi fyzickymi objekty, které by mohly branit \ B )
rozhledu. Ve vymezeném prostoru rozhledovych trojihelnik( dle vykresu se v budoucnosti nesmi umistovat zadné objekty, které by znemoznily dostatecny rozhled. - TELESO NASYPU - ohumusovano v tl. 10cm 7 709752.31 [ 1031334.46 | 204.25 22 709767.92 | 1031330.68 | 204.38
Jedna se predev$im o objekty vy$$i nez 0,75m, v pFipadé vyssich objektd se jedna o objekty $irsi nez 0,15m se vzajemnou osovou vzdalenosti mensi nez 10m. - TELESO ZAREZU - oh ) 10 3 20975837 | 1031333.34 204,38 23 20977017 | 103133116 204.33
- ohumusovano v tl. 10cm . . . . . .
[ | TERENNI UPRAVY - ohumusovano v tl. 10cm 9 709760.30 | 1031332.09 | 204.43 24 709773.70 | 1031330.51 | 204.30
— SILNICNi OBRUBNIK - podstupnice s vy3kovym rozdilem 10cm - betonové dilce - pFirodni - povrch standard - 100x25x15cm 10 709760.77 | 1031329.84 204.49 25 709772.88 | 1031326.08 204.39
_———"SILNICNI OBRUBNIK - podstupnice s vy3kovym rozdilem 2cm - betonové dilce - pFirodni - povrch standard - 100x25x15cm 1 709760.07 | 1031326.01 204.62 26 709817.62 | 1031317.82 203.82
UT=20510 UT=206.14 — ———"SILNICNI OBRUBNIK - podstupnice s vy3kovym rozdilem Ocm - betonové dilce - pFirodni - povrch standard - 100x25x15cm 12 709755.15 | 1031326.92 204.67 27 709818.45 | 1031322.24 | 203.74
PT=205,30 -
ey KO 0.02965 __— SILNICNi OBRUBNIK - vj3kovy nabéh - betonové dilce - pFirodni - povrch standard - 100x25x15cm 13 709751.74 | 1031308.48 | 205.21 28 709780.47 | 1031322.37 | 204.46
- ZAHRADNI OBRUBNIK- podstupnice s vyskovym rozdilem 6cm - betonové dilce -pFirodni - povrch standard - 50x20x5cm 14 709755.68 | 1031307.75 | 205.13 29 709778.21 | 1031322.81 | 204.48
~ m / ‘ - funkce vodici linie
5 ~__ 205 A - E 1 9/(20) Stanﬁ __ — — ZAHRADNI OBRUBNIK- podstupnice s vySkovym rozdilem Ocm - betonové dilce -pfirodni - povrch standard - 50x20x5cm 15 70975648 | 1031306.59 20513 30 709775.57 | 1031308.59 204.60
SN & % / \ ) ) 31 709771.28 | 1031326.23 | 204.53
— 30 & 2 // / __—— ZAHRADNI OBRUBNIK- vy3kovy nabéh - betonové dilce -pfirodni - povrch standard - 50x20x5cm
> zz SOURADNICE OSY KOMUNIKACE 32 709722.42 |1031333.12 | 203.84
- © | T 5.1 =——= VODICI PROUZEK - BETONOVA PRIDLAZBA - 50x25x8cm
2 ) ¢ISLO BODU Y X z 33 709752.77 | 1031327.51 204.63
V10! o ‘ T s
DELICI PRUH PARKOVACIHO STANI - nastrik barvou - bila 101 709818.99 1031325.19 203.66 34 709745.94 | 1031290.53 205.90
é\- 102 709740.57 | 1031339.68 | 203.83 35 709738.80 | 1031330.10 204.11
UT=203,68 [uT-204,03 VDZ - néstFik barvou - bila
PT-204,20.] PT=204,60 V10f 103 709764.81 | 1031335.20 | 204.31 36 709740.02 | 1031336.73 | 203.88
P 12+01 104 709759.43 | 1031306.04 | 205.05 37 709741.99 | 1031336.37 | 203.94
B8] SDZ - FeZn Prolis + sloupek, objimka, hlinikova patka, betonovy zaklad
38 70974117 | 1031331.94 | 204.03
?3‘] E " 39 709793.83 | 1031338.10 | 204.07
14 W ULICNI VPUST - SORPCNI 40 709776.13 | 1031341.37 | 204.14
9 18\_ 192 12 TS B s lds ofeammime\e | el el / /— S5 DRENAZ DN160 BEZ PERFORACE DNA SOURADNICE STREDU UV 41 709764.17 | 103134358 | 204.34 RCE
i CIsLo uv Y X z P
0% , 42 709744.01 | 1031347.31 203.88
- — - Kesunm KLOPENI nové komunikace BYTOVE DOMY MILOVICE
- = = {_“_ 2R R §_ o . ; - Uv1 709819.24 | 1031327.94 | 203.58 OBJEKT
N ROZ:HLEDQW TR 5 L E CSN 73 6110/71 ROZHLEDOVYTRQJUH | NIK DLE CSN ?3 61 10uNval \ ~_ 2% SKLON ZPEVNENYCH PLOCH OBJEKTY C19 CZO
- = - ik 2 : \ — uv2 709802.53 | 1031331.03 | 203.88 d
~— e A — DZ=310,0rA04/AE30km/ h) DZ=20,0m (vn=30km7/h el P
e e o~ : = C = ; == ! - - { PRIENY fSTEN i, Milow
== e ETREL | { S8 T19 120 | 1 - _A A" vzoROWYRRICNY Rez w3 709782.61 | 103133471 | 204.07 OMISTEN] STAVEY bl Armatnd, Milovice —
: “roramsa0 ~|F | &1 8 - &1 8\1 ) a;] “j S §1 &1 3 1 - el \ R INVESTOR Milovické zahrady s.r.o. C. ZAKAZKY 1152
s NI IS o X = s S & Bl B Bl o v .
PT=203,35.| ) ’2’75 2 < o0 >2 > °2 75 = o5 S < 275 1200 \\ uv4 709743.28 1031341.97 203.78 Gab¢ikova 1239/15, Praha 8 - Liben, 18200 STUPEN ZDUR+ZSPD
— s ; h At 2 —I- : 4’2 U5 709765.67 | 1031324.72 | 20450 AUTORSKY NAVRH ATELIER P.H.A., spol. s r.o. MERITKO 1:250
— - Gabéikova 15, Praha 8 DATUM 10/2020
N VEDOUCT PROJEKTANT ATELIER PHA, spol. s ro. ~ FORMAT 6xAL(1260x297)
Ing. Arch. 0. Gattermayer U - U/ (]Jl,( A/k/\,\ CAST DOKUMENTACE
Gabtikova 15, Praha 8, 182 00 U D.2.4-S0.04-Zpevnéné plochy,
= 5 < ) UPOZORNENI: HLAVNT INZENYR PROJEKTU Ing. Toma% Bukovsky komunikace
— 1% 2 clom % \ \ 1) PRED ZAPOCETIM VESKERYCH ZEMNICH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT VESKERE PODZEMNi VEDENI ZA ZPRACOVATEL DiLU VECTURA Pardubice, s.r.o.
/’ /\3@07@777‘ éﬁm | — ~ 41 ”TR’ASA"A" i D188 Cz 1 8 202 26\ fgéll - 2 1 PRITOMNOSTI JEJICH SPRAVCU. ZEMNi PRACE V BLIZKOSTI PODZEMNICH VEDENi BUDOU PROVADENY RUCNE S VYPRACOVAL Ing. Martin Novak C VYKRESU | C. PARE
- //ﬁgité'név-'odep\séh\ 0 ATI =21.6, R CQ ai‘ 1 7 - \ \ MAXIMALNi MiROU OPATRNOSTI. VYKRES
o eembe L Re0.000203;55 o A= 207184 k=300.00 \ [ 19(2438TBR TN ' ' (. NENT SOUEASTI TETO E4 : Sit favh D.2.4.3
- oLl CES!SEREF”BQW e I ;s & ’ \ \ . 2) ZJISTENI POLOHY STAV. PODZEMNICH VEDENI- NENI SOUCASTI TETO CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE. ITUace sravby
- NI | 17(18) stani - T 20 stani \ ~
/A QTll\so\ I\ \\\ - \\\ \\ \ Atelier P.H.A. spol. s.r.o , Gab¢ikova 15, 182 00 Praha 8, tel.. 284 683 401, 284 685 882, e-mail: atelier@p-h-a.cz
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