Hodnota stupné automobilizace je tzemné planovaci dokumentaci pro dané tizemi stanovena.
souéinitel stupné automobilizace Ka=1,5

Hodnota souginitele redukce pottu sténi se u bytovych staveb neuplatiiuje - soudinitel redukce
podtu stani Kp = |

PoZadavky na zdkladni poet parkovacich stani, die tabulky 34:
Druh stavby — bytovy ddm
Byt o jedné obytné mistnosti — 0,5 stani na | bytovou jednotku (dlouhodobé stini)
Byt do 100m? — 1 stdni na 1 bytovou jednotku (dlouhodobé stani)
Byt nad [00m? — 2 stani na | bytovou jednotku (dlouhodoba stini)
- U obytnych okrskil jedno parkovaci sténi na 20 obyvatel (kritkodobd stani)

BD1
- Potet bytovych jednotek 37 bytovych jednotek
Pocet parkovacich stani v 1.PP 27 parkovacich stan{
- Potet obyvatel 119 obyvatel
BD2
- Podet bytovyeh jednotek 41 bytovych jednotek
- Podet parkovacich stani v 1. PP 27 parkovacich stini
- Potet obyvatel 119 obyvatel
VD1
- Pocet bytovych jednotek i 7 bytovych jednotek
- Podet obyvatel 42 obyvatel
VD2
- Podet bytovych jednotek 17 bytovych jednotek
- Poget obyvatel 42 obyvatel
CELKEM
Poéet bytovych jednotek = 112 bytovych jednotek
Parkovaci stani v 1.PP = 54 parkovacich sténi pro os. aut.
- Nadzemni parkovaci stani =170 parkovacich stani pro os. aut.
Z toho stani pro os. se snizenou schopnosti pohybu = 8 parkovacich stani pro os. aut.
Pocet poZadovanych parkovacich stani =224 parkovacich stini pro os. aut.

Podet navrZzenych parkovacich stini =224 parkovacich stani pro os. aut.



