9.14 Releni dopravy v klidu

S vystavbou dvou bytovych domii a dvou vila domil jsou i nové navrhované zpevnéné plochy
a parkovaci stani. Pozemek kolem vila domii bude napojeny na stivajici pozemni komunikaci.
Navrhované komunikace jsou fefeny bezbariérové vEetné 8 parkovacich stani pro vozidla zdravotné
postizenych osob.

Ka’dy vila diim mé zabezpeen, z pfilehlych nové afizovanych arealovych komunikaci,
bezbariérovy piistup; tj. komunikace bez vyrovndvacich stupiidi. Jedna se o vicepodlaZni stavbu
bez vytahu, kde je bezbariérovy piistup zajistén do 1.NP,

Vypocet dopravy v klidu je proveden dle CSN 73 6110 bod 14.1.11.
N=0CoxKat+PoxKaxKkp

N - celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu

Oo — zakladni poget odstavnych stini dle &lanku 14.1.6. (tabulka 34) pfi stupni automobilizace
400vozidel / 1000obyvatel

Po — zdkladni poéet stani parkovacich stani podle ¢lanku 14.1.6. (tabulka 34)
Ka — stupefi vlivu automobilizace

Kp — souéinitel redukce pofu stani (viz. tabulka 30}



