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ZASTÁVKA "MILOVICE, SÍDLIŠTĚ PRŮBĚŽNÁ"

ZASTÁVKA "MILOVICE, TYRŠOVA"

ZASTÁVKA "MILOVICE, SPORTOVNÍ"

ZASTÁVKA "MILOVICE, ARMÁDNÍ"

ZASTÁVKA "MILOVICE, PARK MIRAKULUM"

ZASTÁVKA "MILOVICE, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA"

ZASTÁVKA "MILOVICE, BENÁTECKÁ VRUTICE, ARMÁDNÍ"

ZASTÁVKA "MILOVICE, BENÁTECKÁ VRUTICE"
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NAVRHOVANÁ OBJÍZDNÁ TRASA (VEŠKERÁ DOPRAVA)

LEGENDA:

300M

NAVRHOVANÉ PŘECHODNÉ ZNAČENÍ

VÝKRES

VYPRACOVAL

ZPRACOVATEL DÍLU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

UMÍSTĚNÍ STAVBY

AKCE

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

ČÁST DOKUMENTACE

Č. VÝKRESU Č. PARÉ

Atelier P.H.A. spol. s.r.o , Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.: 284 683 401, 284 685 882, e-mail: atelier@p-h-a.cz

Ing. Arch. O. Gattermayer

Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00

ATELIER P.H.A., spol. s r.o.

OPRAVA PRSTENCE OK, UL. ARMÁDNÍ, MILOVICE

1154ul. Armádní, Milovice

Ing. Tomáš Bukovský

06/2023

LIDL Česká republika v.o.s.

Nárožní 1359/11, Praha 5, 158 00

DPS

VECTURA Pardubice, s.r.o.

Ing. Martin Novák

8xA4(840x594)

SITUACE DIO

D.2.10-SO 10-Komunikace

±0,00 = 194,80NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :

Návrh byl zpracován podle TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Svislé dopravní značky jsou navrženy v tzv. základní velikosti – rozměry stanoví ČSN 01 8020 (v rámci pracovního
místa není dovoleno používat značek zmenšené velikosti). Dopravní značky jsou přenosné a kotví se do podkladních
desek.
Je možné použít max. dvě desky na sobě pro jeden sloupek. Značky jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s
dvojitým ohybem po celém obvodu. Veškeré značky a dopravní zařízení (směrovací desky, vodící desky, apod.) mají
celoplošný retroreflexní polep z fólie tř.1.
Značky se osazují na sloupky profilu jackl. Sloupky mají červeno-bílý retroreflexní polep z fólie tř.1. Značky o
rozměru 1,0x1,5m se pro zvýšení stability osadí na ocelový podstavec zatížený několika podkladními deskami.
Dolní hrana přenosných značek se osazuje do výše minimálně 0,60m.
Dopravní značky se umisťují tak, aby světelný paprsek světlometu vyvolal největší retroreflexní účinek na vzdálenost
přibližně 100m podle ČSN 01 8020. Zábrany jsou upevněny na podpěrných sloupcích tak, aby jejich dolní hrana byla ve
výšce cca 1m nad vozovkou.
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