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Dopravní značky B28+DT nutno umístit 
min. 7 dní před začátkem stavby!

Stávající dopravní značení, které bude 
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Otevřené výkopy budou zajištěny proti
pádu chodců a za snížené viditelnosti 
budou osvětleny!

Bude zajištěn bezpečný přístup 
do nemovitostí dotčených stavbou! 
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- přechodová lávka š. 1,5m 
se zábradlím min. výšky 1m 
- trasa kabelu 
- plotové zábrany min. výšky 1m 
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Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané 

v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,

zák.č.361/2000 Sb. v platném znění 
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.
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Bude zajištěn bezpečný průjezd 
jednotek integrovaného záchranného systému! 
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Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu 
oznámí plánovanou uzavírku komunikace
majitelům všech dotčených nemovitostí!
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Návrh DIO slouží pouze jako příloha do projektové dokumentace
a není určen k projednání DIR.
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Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané 

v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,

zák.č.361/2000 Sb. v platném znění 
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Stávající dopravní značení, které bude 
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Otevřené výkopy budou zajištěny proti
pádu chodců a za snížené viditelnosti 
budou osvětleny!

Bude zajištěn bezpečný přístup 
do nemovitostí dotčených stavbou! 

Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu 
oznámí plánovanou uzavírku komunikace
majitelům všech dotčených nemovitostí!
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